NORMA A.130

REQUISITOS DE SEGURIDAD
GENERALIDADES

Articulo 1.-  Las edificaciones, de acuerdo con su uso y numero de ocupantes,
deben cumplir con los requisitos de seguridad y prevencién de siniestros que tienen
como objetivo salvaguardar las vidas humanas y preservar el patrimonio y la
continuidad de la edificacion.

CAPITULO | )
SISTEMAS DE EVACUACION

Articulo 2.-  El presente capitulo desarrollara todos los conceptos y calculos
necesarios para asegurar un adecuado sistema de evacuacién dependiendo del tipo y
uso de la edificacién. Estos son requisitos minimos que deberan ser aplicados a las
edificaciones.

Articulo 3.-  Todas las edificaciones tienen una determinada cantidad de personas
en funcién al uso, la cantidad y forma de mobiliario y/o el area de uso disponible para
personas. Cualquier edificaciébn puede tener distintos usos y por lo tanto variar la
cantidad de personas y el riesgo en la misma edificacion siempre y cuando estos usos
estén permitidos en la zonificacion establecida en el Plan Urbano.

El calculo de ocupantes de una edificacién se hara segun lo establecido para cada tipo
en las normas especificas A.020, A.030, A.040, A.050, A.060, A.070, A.080, A.090,
A.100y A.110.

En los tipos de locales en donde se ubigue mobiliario especifico para la actividad a la
cual sirve, como butacas, mesas, maquinaria (cines, teatros, estadios, restaurantes,
hoteles, industrias), debera considerarse una persona por cada unidad de mobiliario.

La comprobacion del calculo del nimero de ocupantes (densidad), debera estar
basada en informacion estadistica para cada uso de la edificacion, por lo que los
propietarios podran demostrar aforos diferentes a los calculados segun los estandares
establecidos en este reglamento.

El Ministerio de Vivienda en coordinacién con las Municipalidades y las Instituciones
interesadas efectuaran los estudios que permitan confirmar las densidades
establecidas para cada uso.

Articulo 4.-  Sin importar el tipo de metodologia utilizado para calcular la cantidad de
personas en todas las areas de una edificaciéon, para efectos de célculo de cantidad de
personas debe utilizarse la sumatoria de todas las personas (evacuantes). Cuando
exista una misma area que tenga distintos usos debera utilizarse para efectos de
calculo, siempre el de mayor densidad de ocupacion.

Ninguna edificacion puede albergar mayor cantidad de gente a la establecida en el
aforo calculado.

SUB-CAPITULO |
PUERTAS DE EVACUACION



Articulo 5.-  Las salidas de emergencia deberan contar con puertas de evacuacion
de apertura desde el interior accionadas por simple empuje. En los casos que por
razones de proteccion de los bienes, las puertas de evacuacion deban contar con
cerraduras con llave, estas deberan tener un letrero iluminado y sefalizado que
indigue AEsta puerta deber8 permanecer

Articulo 6.- Las puertas de evacuaciéon pueden o no ser de tipo cortafuego,
dependiendo su ubicacion dentro del sistema de evacuacion. El giro de las puertas
deben ser siempre en direccion del flujo de los evacuantes, siempre y cuando el
ambiente tenga mas de 50 personas.

Articulo 7.-  La fuerza necesaria para destrabar el pestillo de una manija (cerradura)
0 barra antipanico sera de 15 libras. La fuerza para empujar la puerta en cualquier
caso no serd mayor de 30 libras fuerza.

Articulo 8.-  Dependiendo del planteamiento de evacuacion, las puertas que se
ubiquen dentro de una ruta 0 como parte de una ruta o sistema de evacuacion podran
contar con los siguientes dispositivos:

a) Brazo cierra puertas: Toda puerta que forme parte de un cerramiento contrafuego
incluyendo ingresos a escaleras de evacuacion, debera contar con un brazo cierra
puertas aprobado para uso en puertas cortafuego

b) En caso se tengan puertas de doble hoja con cerrajeria de un punto y cierra
puertas independientes, debera considerarse un dispositivo de ordenamiento de
cierre de puertas.

c) Manija o tirador: Las puertas que no requieran barra antipanico deberan contar
con una cerradura de manija. Las manijas para puertas de evacuacion deberan
ser aprobadas y certificadas para uso de personas con discapacidad.

d) Barra antipanico: Seran obligatorias, Unicamente para carga de ocupantes mayor
a 100 personas en cualquier caso y en locales de reunion mayores de 50
personas, locales de Salud y &reas de alto riesgo con mas de 5 personas. La
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requeridas en puertas con resistencia al fuego deben tener una certificacion.

Articulo 9.-  Cerraduras para salida retardada: Los dispositivos de salida retardada
pueden ser utilizados en cualquier lugar excepto: areas de reunion, centros educativos
y edificaciones de alto riesgo, siempre y cuando la edificacion se encuentre totalmente
equipada con un sistema de rociadores y un sistema de deteccién y alarma de
incendio adicionalmente deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a) De producirse una alarma de incendio o una perdida de energia hacia el
dispositivo, debe eliminarse el retardo.

b) El dispositivo debe tener la capacidad para ser desbloqueado manualmente por
medio de una sefial desde un centro de control.

c) El pestillo de la barra de retardo debera liberarse en un tiempo no mayor de quince
segundos de aplicarse una fuerza méxima de 15 libras durante 1 segundo en la
barra. Luego de abrirse el dispositivo solo podra activarse (armar) nuevamente de
forma manual.

d) Debe instalarse un letrero con letras de 0.25 m de alto, a 0.30 m. sobre la barra de

apertur a, que indique APresione | a barra

abrir8 en 15 segundos. O

e) La puerta de escape debe contar con iluminacién de emergencia

f) Los evacuantes de una edificaciébn no podran encontrar mas de un dispositivo de
retardo en toda la via de evacuacion.
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Articulo 10.- Las Puertas Cortafuego tendran una resistencia equivalente a % de la
resistencia al fuego de la pared, corredor o escalera a la que sirve y deberan ser a
prueba de humo. Solo se aceptardn puertas aprobadas y certificadas para uso
cortafuego. Todo los dispositivos como marco, bisagras cierra puertas, manija
cerradura o barra antipanico que se utilicen en estas puertas deberan contar con una
certificacion de aprobacién para uso en puertas cortafuego, de la misma resistencia de
la puerta a la cual sirven.

Articulo 11.- En casos especiales cuando se utilicen mirillas, visores o vidrios como
parte de la puerta o puertas integramente de vidrio deberan ser aprobadas y
certificadas como dispositivos a prueba de fuego de acuerdo al rango necesario.
Todas las puertas y marcos cortafuego deberan llevar en lugar visible el nUmero de
identificacion; y rétulo de resistencia al fuego. Las puertas cortafuego deberan tener el
anclaje del marco siguiendo las especificaciones del fabricante de acuerdo al material
del muro.

SUB-CAPITULO Il
MEDIOS DE EVACUACION

Articulo 12.- Los medios de evacuacion son componentes de una edificacion,
destinados a canalizar el flujo de ocupantes de manera segura hacia la via publica o a
areas seguras para su salida durante un siniestro o estado de panico colectivo.

Articulo 13.- En los pasajes de circulacion, escaleras integradas, escaleras de
evacuacion, accesos de uso general y salidas de evacuacién, no debera existir
ninguna obstruccion que dificulte el paso de las personas, debiendo permanecer libres
de obstaculos.

Articulo 14.- Deberan considerarse de forma primaria las evacuaciones horizontales
en, Hospitales, clinicas, albergues, carceles, industrias y para proporcionar proteccion
a discapacitados en cualquier tipo de edificacion.

Las evacuaciones horizontales pueden ser en el mismo nivel dentro de un edificio o
aproximadamente al mismo nivel entre edificios siempre y cuando lleven a un area de
refugio definidos por barreras contra fuego y humos.

El area de refugio a la cual esta referida el parrafo anterior, debe tener como minimo
una escalera cumpliendo los requerimientos para escaleras de evacuacion.

Las areas de refugio deben tener una resistencia al fuego de 1 hora para edificaciones
de hasta 3 niveles y de 2 horas para edificaciones mayores de 4 niveles.

Articulo 15.- Se considerard medios de evacuacion, a todas aquellas partes de una
edificacion proyectadas para canalizar el flujo de personas ocupantes de la edificacion
hacia la via publica o hacia areas seguras, como pasajes de circulacion, escaleras
integradas, escaleras de evacuacion, accesos de uso general y salidas de evacuacion.

Articulo 16.- Las rampas seran consideradas como medios de evacuacion siempre y
cuando la pendiente no sea mayor a 12%. Deberdn tener pisos antideslizantes y
barandas de iguales caracteristicas que las escaleras de evacuacion.

Articulo 17.- Solo son permitidos los escapes por medios deslizantes en
instalaciones de tipo industrial de alto riesgo y sean aprobadas por la Autoridad
Competente.



Articulo 18.- No se consideran medios de evacuacion los siguientes medios de
circulacion:

g) Ascensores

h) Rampas de accesos vehiculares que no tengan veredas peatonales y/o cualquier
rampa con pendiente mayor de 12%.

i) Escaleras mecéanicas

i) Escalera tipo caracol: (Solo son aceptadas para riesgos industriales que permitan
la comunicacién exclusivamente de un piso a otro y que la capacidad de
evacuacion no sea mayor de cinco personas. Para casos de vivienda unifamiliar,
son permitidas como escaleras de servicio y para edificios de vivienda solo se
aceptan al interior de un duplex y con una extensién no mayor de un piso a otro).

k) Escalera de gato

Articulo 19.- Los ascensores constituyen una herramienta de acceso para el personal
del Cuerpo de Bomberos, por lo cual en edificaciones mayores de 10 niveles es
obligatorio que todos los ascensores cuenten con:

a) Sistemas de intercomunicadores

b) Llave maestra de anulacion de mando

c) Llave de bombero que permita el direccionamiento del ascensor Unicamente
desde el panel interno del ascensor, eliminando cualquier dispositivo de llamada
del edificio.

SUB-CAPITULO lI )
CALCULO DE CAPACIDAD DE MEDIOS DE EVACUACION

Articulo 20.- Para calcular el nimero de personas que puede estar dentro de una
edificacion en cada piso y area de uso, se emplearan las tablas de numero de
ocupantes que se encuentran en las normas A.20 a la A.110 segun cada tipologia.

La carga de ocupantes permitida por piso no puede ser menor que la division del area
del piso entre el coeficiente de densidad, salvo en el caso de ambientes con mobiliario
fijo 0 sustento expreso o estadistico de acuerdo a usos similares.

Articulo 21.- Se debe calcular la maxima capacidad total de edificio sumando las
cantidades obtenidas por cada piso, nivel o area.

Articulo 22.- Determinacion del ancho libre de los componentes de evacuacion:

Ancho libre de puertas y rampas peatonales: Para determinar el ancho libre de la
puerta o rampa se debe considerar la cantidad de personas por el area piso o nivel
gue sirve y multiplicarla por el factor de 0.005 m por persona. El resultado debe ser
redondeado hacia arriba en médulos de 0.60 m.

La puerta que entrega especificamente a una escalera de evacuacién tendra un
ancho libre minimo medido entre las paredes del vano de 1.00 m.

Ancho libre de pasajes de circulacion: Para determinar el ancho libre de los pasajes
de circulacion se sigue el mismo procedimiento, debiendo tener un ancho minimo de
1.20 m. En edificaciones de uso de oficinas los pasajes que aporten hacia una ruta de
escape interior y que reciban menos de 50 personas podran tener un ancho de 0.90
m.



Ancho libre de escaleras: Debe calcularse la cantidad total de personas del piso que
sirven hacia una escalera y multiplicar por el factor de 0.008 m por persona.

Articulo 23.- En todos los casos las escaleras de evacuacién no podran tener un
ancho menor a 1.20 m.

Cuando se requieran escaleras de mayor ancho debera instalarse una baranda por
cada dos mddulos de 0,60 m. El ndmero minimo de escalera que requiere una
edificacion se establece en la Norma A.010 del presente Reglamento Nacional de
Edificaciones.

Articulo 24.- EI factor de céalculo de centros de salud, asilos, que no cuenten con
rociadores sera de 0.015 m por persona en escaleras y de 0.013 m por persona, para
puertas y rampas.

Articulo 25.- Los tiempos de evacuacion solo son aceptados como una referencia y
no como una base de calculo. Esta referencia sirve como un indicador para evaluar la
eficiencia de las evacuaciones en los simulacros, luego de la primera evacuacion
patron.

Articulo 26.- La cantidad de puertas de evacuacién, pasillos, escaleras esta
directamente relacionado con la necesidad de evacuar la carga total de ocupantes del
edificio y teniendo adicionalmente que utilizarse el criterio de distancia de recorrido
horizontal de 45.0 m para edificaciones sin rociadores y de 60.0 m para edificaciones
con rociadores.

Para riesgos especiales se podran sustentar distancias de recorrido mayor basado en
los requisitos adicionales que establece el Codigo NFPA 101.

Articulo 27.- Para calcular la distancia de recorrido del evacuante debera ser medida
desde el punto mas alejado del recinto hasta el ingreso a un medio seguro de
evacuacion. (Puerta, pasillo, o escalera de evacuacién protegidos contra fuego y
humos)

Articulo 28.- Para centros comerciales 0 complejos comerciales, mercados
techados, salas de espectaculos al interior de los mismos, deberan considerarse los
siguientes criterios de evacuacion:

a) Las tiendas por departamentos, Supermercados y Sala de Espectaculos, no deben
aportar evacuantes al interior del centro comercial o complejo comercial cuando no
consideren un pasadizo protegido contra fuego entre la tienda por departamentos
y las tiendas menores, de manera que colecte la evacuacion desde la puerta de
salida de la tienda por departamentos al exterior del centro comercial. Caso
contrario deberan ser autbnomas en su capacidad de evacuacion.

b) Deben tener como minimo los siguientes requerimientos de evacuacion.

1 Numero de ocupantes mayores de 500
y no mas de 1000 personas

1 NUmero de ocupantes mayor de 1000
personas

No menos de 3 salidas

No menos de 4 salidas

c) Los centros comerciales, complejos comerciales, tiendas por departamento o
similares no podran evacuar mas del 50% del nidmero de ocupantes por una
misma salida.



d) Es permitido el uso de propagandas, mostradores, puntos de ventas en los
ingresos siempre y cuando, estos no invadan el ancho requerido de evacuacion,
gue no es equivalente al ancho disponible. Dichos elementos deberdn estar
convenientemente anclados con el fin de evitar que se conviertan en una
obstruccion durante la evacuacion.

e) En tiendas por departamentos, mercados techados, supermercados, con un area
comercial mayor a 2800 m? por planta, debera tener por lo menos un pasadizo de
evacuacion con un ancho no menor a 1.50 m.

SUB-CAPITULO IV )
REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE PRESURIZACION DE ESCALERAS

Articulo 29.- EIl ventilador y el punto de toma de aire deben ubicarse en un area libre
de riesgo de contaminacién por humos, preferentemente en el exterior o azotea de la
edificacion.

Articulo 30.- No es permitida la instalacion del ventilador en sétanos o lugares
cerrados, donde un incendio adyacente pueda poner en riesgo la extraccion de aire,
cargando la escalera de humo. El sistema debe contar con inyeccién de aire para cada
piso. La diferencia de presion minima de disefio entre el interior y el exterior de la caja
de la escalera debe ser de 0.05 pulgadas de columna de agua y el maximo de 0.45
pulgadas de columna de agua para edificios protegidos al 100% con rociadores.

Articulo 31.- El calculo para el disefio de la escalera se debe realizar teniendo en
cuenta como minimo la puerta de salida en el nivel de evacuacion y puertas
adicionales dependiendo del numero de pisos, cantidad de personas evacuando, u
otra condicion que obligue a considerar una puerta abierta por un tiempo prolongado.
La maxima fuerza requerida para abrir cada una de las puertas de la caja de la
escalera no debera exceder las 30 Ibf.

Articulo 32.- La succion y descarga de aire de los sopladores o ventiladores debe
estar dotada de detectores de humo interconectados con el sistema de deteccion y
alarmas del edificio de tal manera que se detenga automaticamente en caso de que
ingrese humo por el rodete. El ventilador debera ser activado automaticamente ante la
activacion de cualquier dispositivo del sistema de deteccion y alarma. Como minimo
deberd activarse por medio de detectores de humo ubicados en cada acceso a las
escaleras de escape a no menos de 3.0 m de las puertas de escape.

Articulo 33.- La interconexién con el sistema de alarmas y deteccion (cables) debe
tener una proteccion cortafuego para minimo 2 horas.

Articulo 34.- La alimentacién de energia para los motores del ventilador debe contar
con dos fuentes independientes, de transferencia automatica. Las rutas de dichos
suministros deben ser independientes y protegidos contrafuego por 2 horas. La
transferencia de la fuente de alimentacién primaria a la secundaria se debe realizar
dentro de los 30 segundos posteriores a la falla de fuente primaria. Se debe separar la
llave de control de los motores de presurizacion de forma que el contactor general no
actle sobre esta alimentacién. Todos los cables de suministro eléctrico desde el
tablero de alimentacion hasta la entrada a motor del ventilador deben contar con una
proteccion cortafuego para minimo 2 horas.

Articulo 35.- El ventilador debera cumplir con los siguientes requisitos:



a) Listado o equivalente.

b) Preferentemente del tipo centrifugo radial.

c) En el caso de que el ventilador sea impulsado por medio de fajas el nUmero de
estas debe ser cuando menos 1.5 veces el numero de fajas requeridas para el
servicio de disefio.

d) Todo ventilador impulsado por medio de fajas debe tener cuando menos dos fajas

e) Los célculos para la seleccion y la curva del fabricante deben formar parte de los
documentos entregados.

f) Bajo ningun motivo el motor operard por encima de la potencia de placa. La
potencia de trabajo se determinar4d mediante una medicibn de campo con tres
puertas abiertas.

g) El motor impulsor debe tener cuando menos un factor de servicio de 1.15

h) El ventilador debe contar con guardas protectoras para las fajas.

i) Elventilador debe contar con una base para aislar vibraciones.

Articulo 36.- Los dampers y los ductos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a) Los dampers deben ser listados segun UL 555S.

b) Los rodamientos de los dampers deben ser auto lubricados o de bronce.

c) Las hojas deben ser galvanizadas

d) Los ductos pueden ser de hierro, acero, aluminio, cobre, concreto, baldosas o
mamposteria segun sea el caso.

e) Cuando los ductos se encuentren expuestos dentro del edificio deberan tener un
cerramiento contrafuego de 2 horas.

_ CAPITULOII
SENALIZACION DE SEGURIDAD

Articulo 37.- La cantidad de sefiales, los tamafios, deben tener una proporcion légica
con el tipo de riesgo que protegen y la arquitectura de la misma. Las dimensiones de
las sefales deberan estar acordes con la NTP 399.010-1 y estar en funcién de la
distancia de observacion.

Articulo 38.- Los siguientes dispositivos de seguridad no son necesarios que cuenten
con sefales ni letreros, siempre y cuando no se encuentren ocultos, ya que de por si
constituyen equipos de forma reconocida mundialmente, y su ubicacién no requiere
de sefializacion adicional. Como son:

a) Extintores portétiles

b) Estaciones manuales de alarma de incendios

c) Detectores de incendio

d) Gabinetes de agua contra incendios

e) Valvulas de uso de Bomberos ubicadas en montantes

f) Puertas cortafuego de escaleras de evacuacion

g) Dispositivos de alarma de incendios

Articulo 39.- Todos los locales de reunién, edificios de oficinas, hoteles, industrias,
areas comunes en edificios de vivienda deberan estar provistos obligatoriamente de
sefializacién a lo largo del recorrido asi como en cada medio de evacuacion, de
acuerdo con la NTP 399-010-1, para su facil identificacion; ademas de cumplir con las
siguientes condiciones:



a) Todas las puertas a diferencia de las puertas principales y que formen parte de la
ruta de evacuacion debera estar sefializadas con la palabra SALIDA, de acuerdo a
NTP 399-010-1

b) En cada lugar donde la continuidad de la ruta de evacuacion no sea visible, se
debera colocar sefiales direccionales de salida.

c) Se colocara una sefial de NO USAR EN CASOS DE EMERGENCIA en cada uno
de los ascensores, ya que no son considerados como medios de evacuacion.

d) Cada sefal debera tener una ubicacién tamafio y color distintivo y disefio que sea
facilmente visible y que contraste con la decoracion.

e) Las sefales no deberan ser obstruidas por maquinaria, mercaderias, anuncios
comerciales, etc.

f) Deberan ser instaladas a una altura que permita su facil visualizacién.

g) Deberan tener un nivel de iluminacion natural o artificial igual a 50 lux.

h) El sistema de sefalizacion debera funcionar en forma continua o en cualquier
momento que se active la alarma del edificio.

Articulo 40.- Todos los medios de evacuacion deberan ser provistos de iluminacién
de emergencia que garanticen un periodo de 1 % hora en el caso de un corte de fluido
eléctrico y deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a) Asegurar un nivel de iluminacién minimo de 10 lux medidos en el nivel del suelo.

b) En el caso de transferencia de energia automatica el tiempo maximo de demora
debera ser de 10 segundos.

c) La iluminacion de emergencia debera ser disefiada e instalada de manera que si
falla una bombilla no deje areas en completa oscuridad.

d) Las conexiones deberan ser hechas de acuerdo al CNE Tomo V Art. 7.1.2.1

e) El sistema deberd ser alimentado por un circuito que alimente normalmente el
alumbrado en el area y estar conectado antes que cualquier interruptor local, de
modo que se asegure gue ante la falta de energia en el area se enciendan las
luces.

Articulo 41.- Las salidas de evacuacion en establecimientos con concurrencia de
publico deberan contar con sefiales luminosas colocadas sobre el dintel de del vano.

Las rutas de evacuacion contaran con unidades de iluminacion autébnomas con
sistema de baterias, con una duracién de 60 minutos, ubicadas de manera que
mantengan un nivel de visibilidad en todo el recorrido de la ruta de escape.

CAPITULO Il
PROTECCION DE BARRERAS CONTRA EL FUEGO

Articulo 42.- Clasificacién de estructuras por su resistencia al fuego

Para clasificarse dentrodeltipoor esi st entes al fuegoo, |l a estru
y muros perimetrales de cierre de la edificacion, deberan tener una resistencia al fuego

minima de 4 horas, y la tabiqueria interior no portante y los techos, una resistencia al

fuego minima de 2 horas.

Articulo43.- Paracl asi ficarse dentro del tipo fisemiresi
muros resistentes y muros perimetrales de cierre de la edificacion deberan tener una

resistencia al fuego minima de 2 horas, y la tabiqueria interior no portante y techos,

una resistencia al fuego minima del hora.

Articulo44.- Paracl asi fi carse dentro del tipo @i ncomb
muros perimetrales de cierre de la edificacion deberd tener una resistencia al fuego



minima de 2 horas, y la estructura muros resistentes, techos y tabiqueria interior, una
resistencia al fuego minima de 1 hora.

construcciones con
pesadad se reputar

Articulo 45.- Laestructur a de | as
combustible de construcci -n

fuego de una hora.

Articulo 46.-

a) Construcciones de muros portantes.

Estructuras clasificadas por su Resistencia al fuego

b) Construcciones aporticadas de concreto.
c) Construcciones especiales de concreto.
d) Construcciones con elementos de acero,

Articulo 47.-

Estructuras no clasificadas por su resistencia al fuego

a) Construcciones con elementos de madera de la clasificacién combustible de
la construccién ordinaria.

b) Construcciones con elementos de acero, de la clasificacién sin proteccion.

c) Las construcciones de adobe o suelo estabilizado con parametros y techos

ligeros.

TABLA N°1

TABLAS DE RECUBRIMIENTOS MINIMOS DE PROTECCION AL FUEGO EN
ELEMENTOS ESTRUCTURALES

RECUBRIMIENTO MINIMO POR
MATERIAL AISLANTE (EN
PULGADAS) CATEGORIAS
ELEMENTOS MATERIAL Resistencia Semi Incombust.
ESTRUCTURALES AISLANTE al Resist. al Con
PROTEGIDOS Fuego Fuego Proteccion
(6 Hrs) (6 Hrs) (1 Hrs)
Armaduras en vigas Yy
columnas de concreto Concreto 11/2 1% 11/2
Estructural
armado.
Armadura en viguetas de|Concreto 11/4 1 3/4
concreto estructural
Armaduras y amarres en |Concreto 3/4
i 1 Ya
losas de pisos y techos estructural
Columnas de acero vy Concreto
todos los elementos de 21/2 1% 1
it L estructural
tijerales principales
Elementos de 6 x 6 Concreto 2 1 1
estructural
Elementos de 6 x 8 Concreto 11/2 1 1
estructural
Elementos de 12 x 12 Concreto 2 1 1
estructural
Vigas de acero Concreto
Tendones en vigas pre o 4 2% 11/2
estructural
post esforzadas




Tendones en placas pre o
post esforzadas

Concreto
estructural

1%

Este espesor se protegera contra descascaramiento con estribos con espaciamiento
no mayor al peralte del elemento, debiendo estos estribos tener un recubrimiento neto

de 1 pulgada.

Articulo 48.-

TABLA N° 2

Clasificacién de los pisos o techos por su resistencia al fuego.

TABLAS DE ESPESORES MINIMOS PARA PROTECCION AL FUEGO EN PISOS,
TECHOS Y CIELO RASO

ESPESOR MINIMO TOTAL EN
PULGADAS CATEGORIAS

CONSTRUCCIO | Resistencia Semi Incombust.
CONSTRUCCION N DE CIELO al Resist. al Con
DE PISOS O TECHOS RASO Fuego Fuego Proteccién
(4 Hrs) (2 Hrs) (1 Hrs)
Losa de concreto. Ninguno 61/2 41/2 31/2
Enlucido de
Losa de concreto. yeso o mortero 6 4 3
contra el fondo
del techo
Aligerado de viguetas de Enlucido de 60 de
concreto estructural vy yeso o rln?rtecrlo ladr il
ladrillo hueco de techos gontra € fondo de losa
el techo
Aligerado de viguetas de 5 | (4
concreto estructural y|Ninguno ladrillo 1
ladrillo hueco de techos I 0 de
Cielo raso
suspendido de
vermicurita de
. R 3 2
Viguetas de concreto 10 de e . .
o (s6lo losa) | (sé6lo losa)
minimo colgado
60 debdsgs
viguetas
Cielo raso
enlucido en
malla 20
incombustible (sélo losa)
Viguetas de acero con |asegurada 2 1 0 |Combustibl
losa de concreto contra el fondo (s6lo losa) e
de las viguetas Construcci
de espesor On pesada
m2 ni mo g
mortero 1:3

Articulo 49.-

) TABLA N° 3
TABLAS DE ESPESORES MINIMOS PARA PROTECCION AL FUEGO EN
PAREDES Y TABIQUES

Clasificacién de las paredes y tabiques por su resistencia al fuego:



ESPESOR MINIMO TOTAL EN
PULGADAS CATEGORIAS

MATERIALES DE CONSTRUCCIO Res'satlenc'a Rei?;?' N '”Cocrgtr’]“St'
PAREDES O TABIQUES N ' L,
Fuego Fuego Proteccion
(4 Hrs) (2 Hrs) (1 Hrs)
Concreto armado SOI'dQ sin 61/2 41/2 31/2
enlucir
Ladrillos de arcilla cocida Lgd_nllos .
. ) solidos sin 8 6 4
calcareos o de: .
enlucir
Espesor
minimo de 8
cascar -n
sin enlucir
Espesor
Bloques huecos de |minimo de 12
concreto cascar -n
sin enlucir
Espesor
minimo de 3 6
cascar -n
sin enlucir
Dos celdas
minimo dentro
del espesor de 7 5
la pared,
enlucido en
Ladrillos huecos de arcilla|ambas caras
cocida, no portantes Tres celdas
minimo dentro
del espesor de
12
la pared,
enlucido en
ambas caras
Bloqueo En|UC.IdO 0 sin 6 4 3
enlucir
Tabique sélido de mortero Armazon
0 Veso interno 2
y incombustible
Paneles de yeso prensado 2

Articulo 50.-

Cuando se requieran instalar selladores cortafuego, debera presentarse

un proyecto especifico para tal fin, indicando los tipos, formas y materiales que
atraviesan el cerramiento cortafuego.

Articulo 51.-

Solo se pueden utilizar materiales selladores, de acuerdo a la

configuracion que cada fabricante haya sometido a pruebas y que la composicion del

conjunto a proteger se encuentre descritos en el directorio de UL vigente.

SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS

Articulo 52.-

CAPITULO IV

La instalacion de dispositivos de Deteccién y Alarma de incendios tiene

como finalidad principal, indicar y advertir las condiciones anormales, convocar el




auxilio adecuado y controlar las facilidades de los ocupantes para reforzar la
proteccién de la vida humana.

La Deteccion y Alarma se realiza con dispositivos que identifican la presencia de calor
o humo y a través, de una sefal perceptible en todo el edificio protegida por esta
sefal, que permite el conocimiento de la existencia de una emergencia por parte de
los ocupantes.

Articulo 53.- Todas las edificaciones que deban ser protegidas con un sistema de
deteccién y alarma de incendios, deberdn cumplir con lo indicado en esta Norma y en
el estandar NFPA 72 en lo referente a disefio, instalacion, pruebas y mantenimiento.

Articulo 54.- Los equipos que se estandarizan en esta norma no pueden ser
variados, en ninguna otra regulacién. Los sistemas de deteccion y alarma de incendios
deberan contar con supervision constante en el area a la cual protegen, con personal
entrenado en el manejo del sistema.

Los sistemas que reporten las sefiales de alarma, supervision y averia hacia lugares
fuera de la propiedad protegida, atendidos de manera continua y que brindan el
servicio de monitoreo no sera necesario que cuenten con supervision constante en el
area protegida.

Articulo 55.- Todo sistema de deteccion y alarma de incendios, deberd contar con
dos fuentes de suministro de energia, de acuerdo con el CNE Tomo V, Capitulo 7. Los
circuitos, cableados y equipos deberan encontrarse protegidos de dafios por corrientes
inducidas de acuerdo a lo establecido en el CNE.

Articulo 56.- Los sistemas de detecciobn y alarma de incendios, deberan
interconectarse de manera de controlar, monitorear o supervisar a otros sistemas de
proteccion contra incendios o proteccion a la vida como son:

a) Dispositivos de deteccién de incendios

b) Dispositivos de alarma de incendios

c) Detectores de funcionamiento de sistemas de extincion de incendios.
d) Monitoreo de funcionamiento de sistemas de extincion de incendios.
e) Valvulas de la red de agua contra incendios.

f) Bomba de agua contra incendios.

g) Control de ascensores para uso de bomberos

h) Desactivacion de ascensores

i) Sistemas de presurizacion de escaleras.

j) Sistemas de administraciéon de humos

k) Liberacién de puertas de evacuacion

[) Activacién de sistemas de extincion de incendios.

Articulo 57.- Los dispositivos de alarmas acusticas deben ser audibles en la totalidad
del local, y podran ser accionados en forma automéatica por los detectores, puesto de
control o desde los pulsadores distribuidos en la edificacion. Esta instalacion de alarma
audible debera complementarse con adecuadas sefales Opticas, cuando asi lo
requieran las caracteristicas de los ocupantes del mismo.

Articulo 58.- Los dispositivos de deteccion de incendios autométicos y manuales,
deberan ser seleccionados e instalados de manera de minimizar las falsas alarmas.
Cuando los dispositivos de deteccién se encuentren sujetos a dafios mecanicos o
vandalismo, deberan contar con una proteccién adecuada y aprobada para el uso.



Articulo 59.- Los dispositivos de deteccion de incendios deberan estar instalados de
forma tal que se encuentren sostenidos de forma independiente de su fijaciéon a los
conductores de los circuitos. Los dispositivos de deteccidén de incendios deberan ser
accesibles para el mantenimiento y pruebas periddicas.

Articulo 60.- Unicamente es permitida la instalacion de detectores de humo de
estacion simple (detectores a pilas), para usos en edificaciones residenciales y al
interior de las viviendas.

Articulo 61.- Para la selecciébn y ubicacion de los dispositivos de deteccion de
incendios debera tomarse en cuenta los siguientes condiciones:

a) Formay superficie del techo.

b) Altura del techo.

c) Configuracién y contenido del area a proteger.

d) Caracteristicas de la combustion de los materiales presentes en el area
protegida.

e) Ventilacién y movimiento de aire.

f) Condiciones medio ambientales

Articulo 62.- Los dispositivos de deteccion de incendios deberan ser instalados de
acuerdo a las indicaciones del fabricante y las buenas practicas de ingenieria. Las
estaciones manuales de alarma de incendios deberan ser instaladas en las paredes a
no menos de 1.10 m nia mas de 1.40 m.

Articulo 63.- Las estaciones manuales de alarma de incendios deberan distribuirse
en la totalidad del area protegida, libre de obstrucciones y facilmente accesible.

Deberan instalarse estaciones manuales de alarma de incendios en el ingreso a cada
una de las salidas de evacuacion de cada piso.

Se adicionaran estaciones manuales de alarma de incendios de forma que la maxima
distancia de recorrido horizontal en el mismo piso, hasta la estacion manual de alarma
de incendios no supere los 60.0 m.

Articulo 64.- Unicamente sera obligatoria la sefializacion de las estaciones manuales
de alarma de incendios que no sean claramente visibles y por exigencia de la
Autoridad Competente.

Articulo 65.- Cuando se instalen cobertores en las estaciones manuales de alarma
de incendios, con el fin de evitar falsas alarmas o para proteccion del medio ambiente,
estos deben ser aprobados para el uso por la Autoridad Competente

PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS DIVERSOS USOS

CAPITULO V
VIVIENDA

Articulo 66.- Las edificaciones de vivienda Multifamiliar o Conjunto Residencial de
mas de 5 niveles, debera contar con una red de agua contra incendios y extintores
portatiles, asi como un sistema de deteccion y alarma de incendios.



Articulo 67.- Las edificaciones de vvivienda Multifamiliar de mas de 5 niveles hasta
10 niveles, podrén tener una red de agua contra incendio de tipo Montante Seca con
un didmetro no menor de @ 100 mm., y salidas valvuladas de 65 mm. en cada nivel al
interior de la escalera de evacuacién, de acuerdo a lo estipulado en la presente
Norma. si cumple con los siguientes requisitos:

a) Cuenta con una escalera de evacuacion de acuerdo a lo indicado en la
Norma A-010

b) Cuenta con un hidrante contra incendios de la red publica, a no més de 75.0
m de distancia, medidos de la conexion de bomberos (Siamesa).

c) La localidad donde se ubicara la edificacion cuenta con una Compafia de
Bomberos.

Articulo 68.- En caso de que la edificacibn cuente con areas de estacionamiento
subterrdneas cuya sumatoria de dareas techadas considerando los espacios de
estacionamiento, las circulaciones y los depdsitos, sea mayor a 750 m?, se requerira
rociadores automaticos de agua contra incendios, de acuerdo a lo estipulado en la
Norma NFPA 13.

Solo en los casos de edificaciones de uso residencial, no es necesaria la instalacion
de bombas contra incendios ni reservas de agua, pudiendo en su reemplazo
conectarse con la red publica de agua siempre y cuando ésta sea de suministro
confiable.

Articulo 69.- Las edificaciones de vivienda multifamiliar de mas de 10 hasta 20
niveles, deberd estar equipada con los siguientes componentes:

a) Sistema de agua contra incendios presurizada con diametro no menor a @

100 mm. (40) con v§8lvuld.a) amgud ada mieveél5 pna

del Cuerpo de Bomberos, de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma.

b) Gabinetes de manguerascontr a i ncendi os de | 40
niveles, ubicados de tal manera que la totalidad de cada area pueda ser
alcanzada por la manguera de acuerdo a lo estipulado en la presente
Norma.

c) Bomba contra incendios de arranque automatico con un caudal no menor a
946 |/min. (250 gpm.) con una presion no menor de 4.14 bar (60 psi) en el
punto mas desfavorable, de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma.
Cuando la edificacion presente otros riesgos distintos al de vivienda como
parte de la misma, y sea obligatorio el uso de rociadores la capacidad de
bombeo y reserva de agua contra incendio, deberan ser calculados para el
maximo riesgo y maxima demanda.

d) Lareserva de agua contra incendios, sera dimensionada en base al maximo
riesgo, la cual no sera menor a 28 metros cubicos de volumen util y
exclusivo

e) Estaciones manuales, sistema de deteccibn de humos en hall de
ascensores, asi como alarmas de incendios segun lo estipulado en la
presente Norma.

Articulo 70.- Las edificaciones de vivienda multifamiliar de mas de 20 niveles debera
estar equipada con los siguientes componentes:

a) Sistema de agua contra incendios presurizada con diametro no menor a @

mm.

(1

:

150 mm. (406) con v&8lvuhkoad aennguclaadrda ndeved5 pm

del Cuerpo de Bomberos, de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma,
en cada escalera de evacuacion



b) Gabinetes de mangueras contra incendios de @40 mm. (120 ) en todos

niveles ubicados de tal manera que la totalidad de cada area pueda ser
alcanzada por la manguera de acuerdo a lo estipulado en la presente
Norma.

c) Bomba contra incendios de arranque automatico de acuerdo al estandar de
la NFPA 20 y el volumen de reserva segun NFPA 13.

d) Se debe instalar en todo el edificio un sistema de rociadores automéaticos,
de acuerdo a lo estipulado en el estandar de la norma NFPA 13.

e) Reserva de agua contra incendios sera dimensionada segun el estandar
NFPA 13

f) Estaciones manuales, Sistema de deteccion de humos en hall de
ascensores, asi como alarmas de incendios segun lo estipulado en la
presente Norma.

CAPITULO VI
HOSPEDAJES

Articulo 71.- Las edificaciones destinadas a hospedajes deben cumplir como minimo
con los requisitos de seguridad que se establecen en los cuadros de los anexos A, B,
C, D, Ey F, del presente capitulo.

Articulo 72.- Los sistemas de evacuacion seran diseflados y calculados en funcion a
los requerimientos que establecen el Codigo de la NFPA 101 en el capitulo de
Edificaciones de Hospedaje.

Articulo 73.- Dependiendo de la clasificacion y altura de la edificacion de hospedaje
se establece la necesidad de sistemas de agua contra incendios.

En caso de que la edificacion cuente con playas de estacionamiento subterraneas,
cuya sumatoria de areas sean mayores a 500 m? y/o 250 m? de depdsitos o servicios
generales (area sumada) se requerirAd rociadores automaticos de agua contra
incendios de acuerdo a lo estipulado en el estandar NFPA 13.

Articulo 74.- En donde existan cocinas y esto obligue a la necesidad de ductos de
evacuaciéon de grasas y humos, estos deberdn encontrarse dentro de un ducto
cortafuego de una hora de resistencia, evitando recorridos horizontales y reduciendo al
maximo las curvas.

Articulo 75.- Donde se requieran bombas contra incendios, estas seran disefiadas,
instaladas, probadas y mantenidas de acuerdo con la Standard NFPA 20. Cuando se
decida instalar bombas alimentadas por energia eléctrica esta debera contar con 2
fuentes de suministro eléctrico y un panel de transferencia automatico de acuerdo con
el Cddigo Eléctrico Nacional.

Articulo 76.- Los hoteles de 4 y 5 estrellas deberan contar con un ambiente
denominado Centro de Control desde donde se pueda administrar la evacuacion de la
edificacion y todos los sistemas de seguridad. El area minima debera ser tal que
permita albergar todo el equipamiento del Centro de Control y adicionalmente permitir
a los Bomberos administrar una emergencia. Esta area debera estar ubicada en el
primer o segundo nivel con acceso directo, desde la via publica y con una puerta

BN

rotulada como fiCentro de Control o0.

Articulo 77.- Cuando los hoteles requieran la utilizacion de helipuertos estos deberan
contar con su proteccién contra incendios adecuado al tipo de riesgo, para el caso de
un sistema de generacion espuma portétii AFFF, éste nunca serd menor a 2

(0]



descargas simultdneas de 216 It/min. por 15 minutos de generacion. El sistema de
balizaje serd normado por OACI.

Articulo 78.- Cuando los hoteles tengan en su interior, adyacente o como parte de el,
casinos, coliseos, centros de convenciones, restaurantes, centros comerciales, lugares
de entretenimiento u otros espacios de uso publico, deberan contar como minimo con
la proteccién requerida para el hotel, tal como se detalla en los anexos A, B, C, D, Ey
F del presente capitulo.

Articulo 79.- Las instalaciones de almacenamiento, abastecimiento y distribucion de
gas natural, gas licuado de petroleo y liquidos combustibles deberan disefarse e
instalarse de acuerdo con la regulacion nacional vigente de acuerdo con la Ley
Orgénica de Hidrocarburos No 26221.

Articulo 80.- Cuando se decida la instalacion de un sistema de administracion de
humos y/o sistemas de evacuacion horizontal, debera cumplirse con el Cédigo NFPA
101 y Estandar NFPA 92.

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE
CLASIFICADO COMO HOTEL

REQUISITOS MINIMOY 5U00U0U0U| 400UU 300U 200 10
Sistema de deteccién y
alarma de incendios| obligatorio | obligatorio| obligatorio | obligatorio | obligatorio
centralizado
Sistema de evacuacion obligatorio | obligatorio - - -
por voz (3 idiomas) 9 9
Teléfono de Bomberos obligatorio | obligatorio - - -
genahzacmn € lluminaci obligatorio | obligatorio| obligatorio | obligatorio | obligatorio
e emergencia
Extintores portatiles obligatorio | obligatorio| obligatorio | obligatorio | obligatorio
Sistema de agua contra
incendios
1. Hasta 5 niveles obligatorio | obligatorio - - -
2. Mas de 5 niveles | obligatorio | obligatorio Ob||gaStor|o(1 Ob||gaStor|o(1 Ob||ga)tor|o(1
Sistema automatico de
rociadores
1. Hasta 4 niveles Ver Nota (2) Ver(zl\)lota - - -
2. Entre 5y 10 niveles | obligatorio | obligatorio| Ver Nota (3) - -
3. Mas de 10 niveles obligatorio | obligatorio| obligatorio | obligatorio | obligatorio

(1)

Los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas de 5 hasta 8 niveles podran tener una red de

agua contra incendio de tipo Montante Seca con un didmetro no menor de @
100 mm, y salidas valvuladas de 65 mm. en cada nivel al interior de la escalera
de escape, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Requisitos de Seguridad. si
cumple los siguientes requisitos:

i. Contar con escalera de evacuacion de acuerdo a lo indicado en

la Norma A 010

ii. Contar con un hidrante contra incendios de la red publica a no
més de 75 m. de distancia medidos de la conexién de bomberos
(Siamesa).




()

®3)

iii. La localidad donde se ubicara la edificacién debera contar con
una Compafia de Bomberos

No seran requeridos sistemas automaticos de rociadores, cuando todos los
dormitorios para huéspedes cuenten con una puerta que abra directamente
hacia el exterior, a nivel de la via publica o del terreno, o hacia un acceso a
una salida exterior que cumpla con que el lado largo del balcén, porche,
galeria o espacio similar se encuentre abierto por lo menos en un 50%,
dispuesto para impedir la acumulacién de humos y ademas cumplir con los
requisitos establecidos en el Cédigo NFPA 101

No seran requeridos sistemas automaticos de rociadores siempre y cuando :

i La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12.0 m medidos
desde la puerta de la habitacion hasta la salida de evacuacion mas
cercana, 0

i La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30.0 m medidos
desde la puerta de la habitacion hasta la salida de evacuacibn mas
cercana, ademas cuente la edificaciobn con 2 rutas de evacuacion y no
existan corredores sin salida de mas de 12.0 m de distancia de
evacuacion.

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE

CLASIFICADO COMO APART-HOTEL

REQUISITOS MINIMOS s500UU0U 40000 300U
S|syema d_e detecmo_n y alarma obligatorio obligatorio obligatorio
de incendios centralizado
Sistema de evacuacién por voz obligatorio obligatorio -
Teléfono de Bombero obligatorio obligatorio -
Sefializacion e iluminacion | qpaiorig obligatorio obligatorio
emergencia
Extintores portatiles obligatorio obligatorio obligatorio
Red humeda de agua contra
incendios y gabinetes de
mangueras
1. Hasta 4 niveles obligatorio obligatorio -

2. Mas de 5 niveles obligatorio obligatorio obligatorio
Sistema automético de

rociadores

1. Hasta 4 niveles Ver Nota (1) Ver Nota (1) -

2. Entre 5y 10 niveles obligatorio obligatorio Ver Nota (2)
3. Mas de 10 niveles obligatorio obligatorio obligatorio

(1)

No seran requeridos sistemas automaticos de rociadores cuando todos los
dormitorios para huéspedes cuenten con una puerta que abra directamente
hacia el exterior, a nivel de la via publica o del terreno, o hacia un acceso a
una salida exterior que cumpla con que el lado largo del balcén, porche,
galeria o espacio similar se encuentre abierto por lo menos en un 50%,
dispuesto para impedir la acumulacion de humos y ademas cumplir con los
requisitos establecidos en el Codigo NFPA 101



2) No seran requeridos sistemas automaticos de rociadores siempre y cuando :
I La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12 m medidos
desde la puerta de la habitacidbn hasta la salida de evacuacion mas
cercana, 0
i La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30 m medidos
desde la puerta de la habitaciébn hasta la salida de evacuacion mas
cercana, ademas cuente la edificacion con 2 rutas de evacuacion y no
existan corredores sin salida de mas de 12 m de distancia de evacuacion.

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE
CLASIFICADO COMO HOSTAL

REQUISITOS MINIMOS 300U 20U 10
Slsf[ema c_ie detecu_on y alarma obligatorio obligatorio obligatorio
de incendios centralizado
Senalizacion e iluminacion  de obligatorio obligatorio obligatorio
emergencia 9 g 9
Extintores portétiles obligatorio obligatorio obligatorio

Red humeda de agua contra
incendios y gabinetes de
mangueras

1. Hasta 5 niveles

2. Mas de 5 niveles

Obligatorio(1)

Obligatorio(1)

Obligatorio(1)

Sistema automatico de
rociadores

1. Hasta 4 niveles

2. Entre 5y 10 niveles

Ver Nota (2)

3. Mas de 10 niveles

obligatorio

obligatorio

obligatorio

) Los Hostales de 1, 2 y 3 estrellas de 5 hasta 8 niveles podran tener una red
de agua contra incendio de tipo Montante Seca con un diametro no menor de
@ 100 mm., y salidas valvuladas de 65 mm. en cada nivel al interior de la
escalera de escape, de acuerdo a lo estipulado en la Norma Requisitos de
Seguridad si cumple los siguientes requisitos:

a) Contar con escalera de evacuacion de acuerdo a lo indicado
en la Norma A 010

b) Contar con un hidrante contra incendios de la red publica a no
méas de 75.0 m. de distancia medidos de la conexion de
bomberos (Siamesa).

c) Lalocalidad donde se ubicara la edificacion deber& contar con
una Compafiia de Bomberos

2) No seran requeridos sistemas automéaticos de rociadores siempre y cuando:



i La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12.0 m. medidos

desde la puerta de la habitacidbn hasta la salida de evacuacion mas
cercana, 0

La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30.0 m. medidos
desde la puerta de la habitaciébn hasta la salida de evacuacion mas
cercana, ademas cuente la edificacion con 2 rutas de evacuacion y no
existan corredores sin salida de mas de 12.0 m. de distancia de
evacuacion.

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE

CLASIFICADO COMO RESORT

"""

REQUISITOS MINIMOS s500U0U 40000 300U
Sistema de detec_:cmn y alarma de obligatorio obligatorio Obligatorio
incendios centralizado
Sistema de evacuacién por voz obligatorio obligatorio -
Senahzam_on e iluminacion obligatorio obligatorio Obligatorio
emergencia
Extintores portatiles obligatorio obligatorio Obligatorio
Red humeda de agua contra
incendios 'y gabinetes de
mangueras
1. Hasta 4 niveles obligatorio obligatorio -

2. Mas de 5 niveles obligatorio obligatorio Obligatorio
Sistema automético de rociadores

1. Hasta 4 niveles Ver Nota (1) Ver Nota (1) -

2. Entre 5y 10 niveles obligatorio obligatorio Ver Nota (2)
3. Mas de 10 niveles obligatorio obligatorio obligatorio

Q) No seran requeridos sistemas automaticos de rociadores cuando todos los
dormitorios para huéspedes cuenten con una puerta que abra directamente
hacia el exterior, a nivel de la via publica o del terreno, o hacia un acceso a
una salida exterior que cumpla con que el lado largo del balcén, porche,
galeria o espacio similar se encuentre abierto por lo menos en un 50%,
dispuesto para impedir la acumulacién de humos y ademas cumplir con los

requisitos establecidos en el Cédigo NFPA 101

)

No seran requeridos sistemas automaticos de rociadores siempre y cuando :
1 La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12.0 m medidos

desde la puerta de la habitacion hasta la salida de evacuacion mas
cercana, 0

La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30.0 m medidos
desde la puerta de la habitacion hasta la salida de evacuacibn mas
cercana, ademas cuente la edificacion con 2 rutas de evacuacion y no
existan corredores sin salida de mas de 12.0 m de distancia de
evacuacion.

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE

CLASIFICADO COMO ECOLODGE



REQUISITOS MINIMOS

Sistema de deteccion de incendios a : :

) o obligatorio
pilas en los dormitorios
lluminacién de emergencia en los
lugares que cuenten con red de obligatorio
energia eléctrica
Extintores portétiles obligatorio

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE
CLASIFICADO COMO ALBERGUE

Articulo 81.-

REQUISITOS MINIMOS
Sistema de deteccién y alarma de , ,
. ) : obligatorio
incendios centralizado
Sefializacion e iluminacién de oblicatorio
emergencia 9
Extintores portétiles obligatorio
CAPITULO VII
SALUD

Las edificaciones de Salud deberan cumplir con los siguientes requisitos
minimos de seguridad los cuales aplican a todas las areas internas de la edificacién
como cafeteria, tienda de regalos, sala de reuniones y/o areas complementarias.

Sefializacion : -
TIPO DE e lluminacion | Extintores| Sistemade S(l:sotr(]atrrnaa De;‘?;::r;]o: y
EDIFICACION de Portatiles | Rociadores : :
, Incendios Centralizado
emergencia
Hospital (400 Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio Obligatorio Obligatorio
camas 0 mas)
g';rfg;‘;" (150 2399 Gpjigatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio
EI:;';'SII (50 a 149 Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio Obligatorio Obligatorio
g'(‘)’)Sp'ta' (menos de | 5 iqatorio | Obligatorio i Obligatorio (1) |  Obligatorio
Centro de Salud Obligatorio | Obligatorio - Obligatorio (1) | Obligatorio (2)
Puesto de Salud Obligatorio | Obligatorio - - -
Centro Hemodador | Obligatorio | Obligatorio - - -

a. Obligatorio cuando la edificacion tiene 3 niveles o mas
b. Obligatorio cuando la edificacion tienen 2 0 mas niveles

Articulo 82.-

con.

Todo local de salud tipo hospital debera tener al menos una division
resistente al fuego por piso de hospitalizacion que genere areas de refugio de acuerdo




De 3 niveles o menos = minimo 1 hora de resistencia contra fuego

De 4 niveles o mas = minimo 2 horas de resistencia contra fuego

Cada éarea de refugio generada debera tener como minimo una salida o escalera

de evacuacion.

Para estimar el &rea minima de refugio deberé considerarse:

A En hospitales o lugares de reposo = 2.8 m? por persona

A En instalaciones con pacientes en silla de ruedas = 1.4 m? por persona

A En los pisos que no alberguen pacientes internados ni pacientes en camilla =
0.5 m? por persona

= =A =4 =4

Articulo 83.- Todo local de salud tipo hospital debera tener cerramientos contrafuego
de 1 hora en locales de 3 pisos 0 menos y 2 horas en locales de 4 pisos y mas para
las siguientes areas:

1 Salas de operacién
il Salas de cuidado intensivo
il Salas de Didlisis

Articulo 84.- Todo local de salud de 2 0 mas niveles debera contar con teléfono para
bomberos y un sistema de evacuacion por voz.

Articulo 85.- Los laboratorios en locales de salud en donde se utilicen materiales
inflamables, combustibles o riesgosos considerados como de riesgo severo deberan
estar protegidos de acuerdo con la norma NFPA 99, Standard for Health Care
Facilities.

Articulo 86.- Las areas de riesgo en locales de Salud deberan ser protegidas con
cerramiento contrafuego de:

I Salas de calderas y de calefactores alimentados a combustible: 1 hora
1 Lavanderias centrales mas de 10 m2 de superficie: 1 hora
1 Laboratorios usando materiales inflamables o combustibles distintos a riesgo

severo: Puertas con cierre automatico

1 Laboratorios usando materiales clasificados de riesgo severo:1 hora

I Talleres de pintura que emplean sustancias y materiales riesgosos distintos a
riesgo severo: 1 hora

i Talleres de mantenimiento de la planta fisica: 1 hora

1 Salas donde se guarda la ropa para lavar :1 hora

1 Almacenes de materiales combustibles entre 4.5 m? y 10.0 m? : Sin requerimiento

1 Salas de almacenamiento con mas de 10 m2 de superficie para almacenamiento
de materiales combustibles :1 hora

1 Salas de recoleccién de residuos :1 hora

1 Todos los muros internos y particiones en los locales de salud de 4 pisos 0 mas

deberan ser de materiales incombustibles o de combustién limitada.

Articulo 87.- Las dimensiones de las puertas y escaleras de evacuacion debera
cumplir lo establecido en la norma de requisitos de Seguridad.

El ancho minimo de un puerta de evacuacion ubicado en un pasadizo sera de 1.20 m.
cuando conduzca en un solo sentido a un area de refugio y de 2.40 m cuando divida el
area en dos zonas de refugio. En este ultimo caso, las hojas de las puertas deberan
abrir en sentidos opuestos.

Articulo 88.- Las escaleras de evacuacién deben permitir el giro de una camilla
considerando que miden 0.60 m. por 2.50 m. de largo.



CAPITULO VIII
COMERCIO

Articulo 89.- Las edificaciones de comercio deberdn cumplir con los siguientes
requisitos minimos de seguridad:

Sefalizacién . .
e Extintore SBUEe Sistema DEISBE T
UIFo bl= [luminacién S o Contra 3 e
EDIFICACION d - Rociadore , Centralizad
e Portatiles s Incendios o
emergencia
Tienda
Tienda de area
techada total - Obligatorio - - -
menor a 100 m?
Tienda area
ﬁ;gg?i 100 n:?“;' Obligatorio Ob||%ator| - - Obligatorio(1)
menor a 750 m?
Tienda de area
Eﬁ;gi?aa 750 r:?zte;l Obligatorio Ob||%ator| Dbligatorio(2) - Obligatorio
menor a 1500 m?
Tienda de planta Obligatori
techada de area| Obligatorio Obligatorio |Obligatorio | Obligatorio
mayor a 1500 m? 0
Conjunto de
Tiendas
Conjunto de
tiendas de un solo Obligatori
nivel y menor a| Obligatorio - - Obligatorio
500 m? de area de 0
techada
Conjunto de
tiendas de un solo Obligatori
nivel y area| Obligatorio 9 - Obligatorio | Obligatorio
techada entre 500 °
m?y 1000 m?
Conjunto de
tiendas de un solo : : . .
nivel y  area| Obligatorio | OPN9ater | OPIGAIONO lopigaierio | opligatorio
techada mayor a 0 (2)
1000 m?
Conjunto de
tiendas entre dos y : .
tres niveles, con| Obligatorio Obligatori - - Obligatorio
area menor a 1000 °
m? en total
Conjunto de
tiendas entre dos . . . .
tres niveles, coz Obligatorio Obligatori - Obligatori Obligatorio
. o} 0
area mayor a 1000
m? en total
Conjunto de| Obligatorio | Obligatori | Obligatorio | Obligatori | Obligatorio




Sefializacion

e Extintore Sistema Sistema Deteccion
U b lluminacién S de Contra y Alarma
EDIFICACION . Rociadore ; Centralizad
de Portatiles s Incendios o
emergencia
tiendas de mas de o o]
tres niveles
g?lerla Comercial Obligatorio Obll?)atorl i i Obligatorio
glendas por Obligatorio Obligatori Obligatorio |Obligatorio | Obligatorio
epartamentos 0]
Centro Comercial
Centro comercial
de area menor a
A . . .
500 m* por piso y Obligatorio Obligatori - - Obligatorio
no mas de 3 0
niveles i Ver Nota
3
Centro comercial
de area menor a : : Obligatori . : . .
500 m2 por piso y Obligatorio o - Obligatorio | Obligatorio
mas de 3 niveles
Centro comercial
de area mayor a
500 m? y menor de Obligatori
1500 m? por piso y| Obligatorio % - Obligatorio | Obligatorio
no mas de 3
niveles - Ver Nota
3
Centro Comercial
de é&rea mayor a . , : : : : . . . :
1500 M2, por piso - Obligatorio | Obligatorio| Obligatorio| Obligatorig Obligatorio
Ver Nota 4
Complejo . : Obligatori : : . . . .
comercial Obligatorio o Obligatorio| Obligatorig Obligatorio
Mercados
Mayoristas (3)
Con techo comudn Obligatorio Obl|gator| Obligatorio |Obligatorio | Obligatorio
Sin techo comuin Obliaatori
(puestos Obligatorio % - Obligatorio | Obligatorio
independientes)
Supermercados
Supermercados de
un solo nivel vy : , Obligatori i i : :
menor a 1000 m2 Obligatorio o Obligatorio

de area de venta




Sefializacion

e Extintore SIEIEE Sistema SREEEN
O lluminacién S 2 Contra 0] A
EDIFICACION " Rociadore : Centralizad
de Portatiles s Incendios o
emergencia
Supermercados de
un solo nivel vy , , . :
area de venta| Obligatorio Obligatori. | Obligatorio - Obligatorio
2 0 2)
mayor a 1000 m* y
menor de 2000 m?
Supermercados de
un  solo  nivel , , Obligatori . . . . : :
mayor a 2000 m? Obligatorio o Obligatorio |Obligatorio | Obligatorio
de area de venta
Supermercados
entre uno y tres , :
niveles, con area| Obligatorio Obll?)atorl - - Obligatorio
menor a 1000 m?
por piso
Supermercados
de mas de tres : , . .
niveles 'y area| Obligatorio Obligatori - Obligatori Obligatorio
> o] 0
menor a 1000 m
por piso
Supermercados
de mas de un nivel Obligatorio Obligatori Obligatorio Obligatori Obligatorio
y area mayor a o] 0
1000 m? por piso
Mercados
Minoristas
Con techo comun Obligatorio Obllgaton - Obl|%ator| Obligatorio
Sin techo comdn , , , ,
(puestos Obligatorio Obllgaton i i Obllgsa)torlo
independientes)
Restaurantes,
cafeterias y
bares
Restaurantes de
area total - Obligatorio - - -
construida menor
a75m?
Restaurantes de
area total Obligatorio | Obligatori
construida mayor ©6) o - - -
a 75 m? y menor
a 300 m?
Restaurantes de
area total Obligatorio Obligatori - - Obligatorio
construida mayor 0

a 300 m?

1) A partir de 250 m? de area.




2) Cuando los requerimientos de agua (caudal y presion) del sistema de rociadores
puedan ser abastecidos por el servicio de agua de la localidad, estos podran
conectarse directamente con la red publica, siempre y cuando exista una
compafiia de bomberos en la localidad.

3) Es requisito obligatorio contar con hidrantes que provean un caudal total minimo
de 750 gpm. (caudales sumados).

4) Seran requeridos hidrantes de la red publica con un caudal suficiente para el
maximo riesgo, de acuerdo con la formula ISO.

5) Unicamente estaciones manuales y alarma de incendios

6) Cuando las rutas de evacuacion asi lo exijan

7) Para construcciones de un solo nivel, para edificaciones de 2 0 mas niveles se
aplicaran los requerimientos de proteccion contra incendios de los Conjuntos de
Tiendas.

Articulo 90.- Las Galerias Comerciales y Conjunto de Tiendas de no mas de 3
niveles, deberan contar con una separaciéon contra fuegos no menor de 1 hora, de
manera de agrupar locales que tengan un maximo 20.0 m lineales de frente.

Las paredes posteriores colindantes con otra tienda, debera tener separacién corta
fuego con una resistencia minima de 1 hora. No se requiere compartimentacion corta
fuego en el frente de la tienda.

Articulo 91.- Las Galerias Comerciales y Conjunto de Tiendas de 4 niveles 0 mas,
deberan contar con una separacion contra fuegos no menor de 2 horas, de manera de
agrupar locales que tengan un maximo 20.0 m. lineal de frente.

Las paredes posteriores colindantes con otra tienda, debera tener una separacion
corta fuego con una resistencia minima de 2 horas. No se requiere compartimentacion
corta fuego en el frente de la tienda.

Articulo 92.- Las edificaciones comerciales deberdn contar con el nuimero de
escaleras de evacuacién y salidas de emergencia necesarias, de acuerdo con el
calculo de evacuacion establecido en la norma A.070.

Articulo 93.- En Centros Comerciales bajo un mismo techo estructural, la distancia
maxima de recorrido es de 45.0 m a una salida de evacuacion o de la edificacién
cuando no se cuenta con un sistema de rociadores y de 60.0 m. cuando la edificacion
cuenta con rociadores.

Articulo 94.- En edificaciones de uso de Centro Comercial bajo un mismo techo
estructural, se podra tener una distancia maxima de recorrido de 60.0 m. adicionales,
tomados desde la puerta de salida de la tienda hasta la salida mas cercana de la
edificacion, siempre y cuando se cuente con los siguientes componentes:

a) Rociadores instalados en el 100% del Centro Comercial, incluyendo areas
comunes de circulacion techadas.

b) Sistema de administracién de humos de acuerdo con la Guia NFPA 92B.

c) Compartimentacién contra fuego no menor de 1 hora entre locales, para
centros comerciales de 3 pisos 0 menos, y de 2 horas para 4 pisos 0 mas.

Articulo 95.- Cuando la puerta de salida al exterior no sea claramente visible, desde
algun punto del local, debera colocarse la sefializacion respectiva.

Articulo 96.- Toda edificacibn comercial, que cuenta con areas bajo nivel del piso,
con un area total mayor de 250 m?, deberd contar con un sistema automatico de
rociadores. Cuando los requerimientos de agua (caudal y presion) del sistema de



rociadores puedan ser abastecidos por el servicio de agua de la localidad, estos
podran conectarse directamente con la red publica, siempre y cuando exista una
compafiia de bomberos en la localidad.

Articulo 97.- Los sistemas de deteccion y alarma, deberan reportar a un lugar con
personal entrenado las 24 horas, o reportar via telefénica a un punto que cumpla con
estos requisitos.

Articulo 98.- En caso de tiendas ubicadas al interior de centros comerciales,
complejos comerciales, galerias comerciales, estas deberdn cumplir con los requisitos
de proteccion contra incendios con del local donde se ubican.

CAPITULO IX
OFICINAS

Articulo 99.- Las edificaciones para uso de oficinas deberan cumplir con los
siguientes requisitos de seguridad:

Articulo 100.-

Planta P Planta
Techada WSl Techada
REQUISITOS MINIMOS mayor a
menora | o9 m2y mayor?
2
280 m 560 m? 560 m
Sistema de deteccion y alarma
de incendios centralizado
1. Hasta 4 niveles Solo alarmg obligatorio| obligatorio
2. Mas de 5 niveles obligatorio| obligatorio| obligatorio
Senallzau_on e iluminacion obligatorio | obligatorio| obligatorio
emergencia
Extintores portatiles obligatorio| obligatorio| obligatorio
Red humeda de agua contra
incendios y gabinetes de
mangueras
1. Hasta 4 niveles - - obligatorio
2. Mas de 5 niveles obligatorio| obligatorio| obligatorio
Sistema automatico de
rociadores
1. Hasta 4 niveles - - obligatorio
2. Mas de 5 niveles obligatorio| obligatorio| obligatorio
CAPITULO X

SUB-CAPITULO |
GENERALIDADES

EQUIPOS Y MATERIALES PARA SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Las edificaciones deben ser protegidas con un sistema contra incendios
en funcién al tipo, area, altura y clasificacion de riesgo, estos sistemas requieren de
una serie de partes, piezas y equipamiento que es necesario estandarizar, para que




puedan ser compatibles y ser utilizados por el Cuerpo de Bomberos y permitir los
planes de apoyo mutuo entre empresas e instituciones.

Articulo 101.- Los equipos que se estandarizan en esta norma no pueden ser
variados, en ninguna otra regulacion.

Se aceptaran solo piezas de fabrica, construidas como un conjunto, no se aceptaran
equivalentes, piezas o partes que modifiquen, o sirvan como ampliacion, conexién o
cualquier otro dispositivo que se utilice con el propésito de adecuar o modificar los
dispositivos regulados en el presente capitulo.

Articulo 102.- Los distintos sistemas de proteccion contra incendios, que se
establecen en la presente Norma deben ser disefiados bajo estandares confiables de
reconocido prestigio internacional, y mientras en el pais no se desarrollen estandares
nacionales, se utilizaran los siguientes:

a) Para el disefio, e instalacion de sistemas de rociadores automaticos, de tipo
cerrado y con bulbo, se utilizara la norma NFPA 13

b) Para el disefio e instalacion de sistemas de rociadores especiales, llamados
spray, sin bulbo, y utilizados para el enfriamiento de recipientes y
estructuras, se utilizara la norma NFPA 15

c) Cuando los sistemas de suministro de agua se desarrollen sin la necesidad
de un sistema de bombeo, a través de un tanque elevado, se utilizara la
norma NFPA 24

d) Cuando el suministro de agua se desarrolle utilizando una bomba, se debe
utilizara la norma NFPA 20, tanto para motores petroleros o eléctricos.
Cuando la energia se base en corriente eléctrica

e) Cuando se requiere obligatoriamente una fuente alterna, el sistema de
energia debe ser disefiado e instalado segun NFPA 70.

f) Para sistemas de bombeo menores a 500 gpm no se requieren bombas de
tipo listadas UL. Pueden utilizarse sistemas de bombeo que dispongan de
una certificacion independiente al fabricante que garantice la capacidad de
la curva de bombeo.

g) Cuando el sistema de alimentacién de agua provenga directamente de la
red publica, sin necesidad de bomba ni reserva de agua contra incendio se
instalaran sistemas de doble check con medidor de caudal segun NFPA 24.

h) Para el disefio e instalacion de montantes y gabinetes de agua contra
incendios, se utilizara el estandar NFPA 14.

Articulo 103.- Las roscas que deben utilizarse en cualquier dispositivo de combate de
incendios tanto para abastecimiento, descarga de agua o combate de incendios,
tendran 9 hilos por pulgada para roscas NH de 40 mm. (120 ) de di § met
por pulgada pararoscas NHde 65mm. (2¥.0) de di §metr o.

Articulo 104.- Los casos no contemplados en la presente Norma podran ser referidos
a los codigos y estdndares pertinentes de la NFPA con la autorizaciéon de la Autoridad
Competente.

SUB-CAPITULO II
CONEXION DE BOMBEROS

Articulo 105.- El dispositivo de conexién, mediante el cual las unidades del Cuerpo de
Bomberos suministran agua al interior de las tuberias de las redes de agua contra
incendios, sistemas de rociadores o cualquier otro sistema de extincion de incendios
en base a agua, de forma de suministrar un caudal adicional de agua para la extincion
de un incendio, deberd cumplir con los siguientes requisitos:

r



a) Todo sistema de agua contra incendios, sin importar el tamafio, debe contar
con Conexion para Bomberos.

b) La Conexion para Bomberos debe ser visible, de facil acceso e identificable
y preferentemente ubicarse en la fachada mas préxima a la via publica.

c) El espacio circundante de la Conexién para Bomberos, debe ser amplio en
sus cuatro lados, de forma tal que permita la rapida conexion de mangueras
sin obstruccion o restriccion alguna.

d) La distancia con relacion al piso no debe ser menor de 0.30 m ni mayor de
1.20 m medidos ambos desde el nivel de piso terminado al borde inferior de
los acoples.

e) Las bocas de inyeccibn deben ser orientadas de forma directa y
perpendicular hacia la pista donde se ubicara la unidad del Cuerpo de
Bomberos.

f) Se debe instalar una Conexién para Bomberos por cada sistema que tenga
la edificacidon. La ubicacion debe preferirse cercana a los hidrantes de la via
publica.

g) No deberan existir valvulas de control entre la Conexion de Bomberos y el
sistema contra incendios. Debera instalarse una véalvula check listada en
cada Conexion de Bomberos.

h) Las Conexiones de Bomberos deberan tener al menos 2 conexiones de 65
mm (2 106) de rosca continua NHS. Adi cional
de entradas (ingresos) que requiera el sistema de agua, el cual debe ser
calculado para el maximo caudal que demande el maximo riesgo, a razén de
945 L/min (250 gpm) por cada entrada (ingreso).

i) En edificaciones de vivienda multifamiliar con area por nivel no mayor a 300
m?, y de altura no mayor a 10 niveles se podra utilizar Conexiéon para
Bomberos de una sola entrada.

Articulo 106.- Los sistemas de rociadores, espuma, diluvio, y/o cualquier otro sub
sistema de proteccidén contra incendios basado en agua, que no se muestre hacia la
via publica y/o se encuentren en el interior de la edificacion en el primer piso,
requieren contar también con Conexidon para Bomberos, con una capacidad de
abastecimiento para el 100% de demanda del sistema de agua que requiere el sistema
especifico que alimenta. Estos caudales no son sumatorias por cada sub sistema,
debiendo utilizarse solo el riesgo hidraulicamente mas demandante en caudal.

Articulo 107.- Las Conexiones para Bomberos, pueden ser del tipo poste,
empotradas, adosadas, de pared, en acabados de materiales diversos, no deben ser
pintadas y no es necesario que sean de color rojo.

La ubicacién en la fachada de la edificacion, debe ser tal que permita su uso, sin
dificultar maniobras de evacuacion de personas, ni ingreso a la edificacion tanto a pie
como con unidades de bomberos.

Articulo 108.- Las Conexiones para Bomberos, deben ser compatibles con las
mangueras del Cuerpo de Bomberos, en una conexion de rosca hembra, de giro
permanente. Es obligatorio que cada uno de los ingresos cuente con una tapa, esta
puede ser del tipo tapon macho, o de tapas fabricadas especificamente de su uso
(tapas frangibles)

SUB-CAPITULO llI
VALVULAS



Articulo 109.- Las Valvulas de Sectorizacion y Control son equipos que aislan un
tramo o una red de tuberias, de manera que interrumpen el suministro de agua desde
la fuente de bombeo hacia las montantes o dispositivos de extincion de incendios.

Las valvulas deberan ser del tipo indicadoras y listadas para uso en sistemas de
proteccién contra incendios y podran ser de los siguientes tipos:

Véalvulas de compuerta de vastago expuesto ascendente y volante no ascendente con
sentido de cierre y apertura convencional, tipo cufia y bonete empernado.(OS&Y), con
las siguientes caracteristicas:

a)

b)

d)

Valvulas de tipo OS&Y deben ser utilizadas en las succion y descarga de la
bomba principal, asi como en todos los sub sistemas que se requieran. Solo
podran utilizarse valvulas reconocidas por un Certificador para uso de redes
de agua contra incendios.

Deben estar provistas de cadena y candado asegurando el flujo de ingresos
y salidas hacia y desde el SCI y cuando se disponga de un sistema de
deteccion y alarma, deberan ser monitoreados por el mismo.

No son permitidas en sistemas de agua contra incendio, otras valvulas de
sectorizacion, sobre el nivel de piso que las valvulas de vastago expuesto;
salvo otro tipo de valvula aprobado por un certificador para equipos contra
incendios.

Cuando, no puedan ser instaladas valvulas indicadoras de poste se podran
utilizar valvulas de vastago expuesto, en buzones adecuados, con
dimensiones suficientes, que permita el acceso, mantenimiento y reemplazo
de la unidad sin dificultad para el operador.

Valvulas Indicadoras de Poste (PIV), con las siguientes condiciones:

a)
b)

c)

Este tipo de valvula debe ser utilizada solo para sectorizar redes de agua
contra incendios enterradas.

Se les debe proveer de candado, y ser monitoreadas por el sistema
centralizado de deteccién y alarma de incendios.

Estas valvulas no deben ser utilizadas para sectorizar partes de un sistema
como hidrantes, sistemas de rociadores o0 montantes.

Valvulas tipo Check, con las siguientes caracteristicas

a)
b)

c)

Son aquellas que permite el flujo de agua en una sola direccion.

En sistemas de agua contra incendio solo podran utilizarse valvulas checks
aprobadas para uso contra incendios, asi mismo debe tenerse en
consideracion la posicion y horizontalidad o verticalidad del sistema de
tuberias a la que sirven.

Cuando sea necesaria la instalaciéon de valvulas check, estas debe ser
ubicadas en lugares que permitan su mantenimiento y purga.

Valvulas Reductoras de Presion, con las siguientes condiciones:

a)

b)

Cuando se requieran vélvulas reductoras de presion no serdn permitidas
valvulas estranguladoras de flujo.

Siempre deberan tener un manémetro aguas arriba y aguas abajo de la
valvula

Valvulas Angulares y Rectas



a) Todas las vélvulas para uso de gabinetes, casetas, uso de bomberos o
brigadas contra incendios deben ser listadas para el tipo de sistema al que
sirven, ya sea humedo o seco. No es permitido el uso de vélvulas de
sistemas secos en redes humedas.

b) Las valvulas permitidas son de forma angular o recta, de tipo compuerta o
globo. No se permiten el uso de valvulas de apertura rapida, de media o un
cuarto de vuelta, ni ninguna otra que cuya apertura o cierre requiera de
menos de 5 segundos.

c) Las valvulas a ser utilizadas en sistemas de agua contra incendio, deben ser
del tipo aprobadas, por UL o cualquier certificador equivalente.

d) Las vélvulas no necesariamente deben ir en gabinetes, y cuando se decida
Su uso en un gabinete, este debe tener las dimensiones minimas que
permita la conexion y desconexion de forma rapida de mangueras, asi como
la manipulacion de la véalvula, con un espacio minimo de 2,50 m. alrededor
del manubrio.

e) Lasvalvulasde65mm.( 21 0) de di §metro que se instal
de agua contra incendio en edificios no deben ir dentro de un gabinete.

SUB-CAPITULO IV
GABINETES, CASETAS Y ACCESORIOS

Articulo 110.- Los Gabinetes de Mangueras Contra Incendios son Cajas que
contienes en su interior la manguera, pitén y la valvula de control, del tamafio
necesario para contenerlos y utilizarlos, disefiado de forma que no interfiera con el uso
de los equipos que contiene.

Articulo 111.- Los gabinetes contra incendios tendran en su interior una manguera de
40 mm. (1 I 0) de di 8metro vy 30.0 metros de |l on
combinacién. Los pitones de chorro sélido no seran permitidos al interior del gabinete.

Se pueden utilizar mangueras de 15.0 metros de longitud cuando el riesgo asi lo
requiera y el area disponible no permita el tendido y uso de mangueras de 30.0
metros.

Cuando se requieran pitones de chorro sélido. Estos pueden ser utilizados, pero no
como conexion directa de uso en gabinetes, y tendran que ser valvulados en el mismo
piton.

Articulo 112.- Los gabinetes contra incendios pueden ser adosados, empotrados o
recesados, con o sin puerta, de vidrio o sélida o cualquier combinacion de estos. Los
materiales de acabado pueden ser cualquiera que se requiera acorde con los
materiales de arquitectura donde se ubica el gabinete. La puerta de los gabinetes no
podréan tener llave, ni ningun dispositivo que impida su apertura directa.

Articulo 113.- Donde se utilicen gabinetes del tipo romper-el-vidrio, deberé instalarse
de forma segura, el dispositivo usado para poder romper el vidrio, debera ubicarse en
un lugar adyacente al gabinete y de libre disposicion.

Articulo 114.- Los gabinetes se deben sefalizar de acuerdo con la NTP 399.010-1
cuando no sean visibles y cuando tengan puerta sélida. Adicionalmente todos los



gabinetes sin excepcion deben indicar como medida de precaucion lo siguiente :
fEquipo contra incendio solo para ser utilizado por personal entrenadoo

Articulo 115- Los gabinetes pueden tener v8lvula de
también pueden tener salidade65mm.( 2 | 6), con r ed4#0mmo(20de 65
al’;0) o ambas v&8lvul as.

Articulo 116.- Las valvulas de los gabinetes deberan ubicarse a una altura no menor
de 0.90 m ni mayor a 1.50 m sobre el nivel del piso, medidos al eje de la valvula.

Articulo 117.- Cuando una edificacion no es protegida por un sistema de rociadores,
deben instalarse la cantidad de gabinetes necesarios para que la manguera pueda
llegar a cubrir todas las areas, con un recorrido real de 25.0 metros y un chorro
adicional de 7.0 metros, luego de voltear en esquinas.

No esta permitida la ubicaciéon de gabinetes en base a radio de cobertura.

Articulo 118.- La ubicacion de extintores no necesariamente obedece a la ubicacién
de gabinetes. No es necesario instalar extintores en el interior de las cajas de
gabinetes, ni equipamiento como hachas, barretas, o linternas. Al interior del gabinete
solo son necesarios la valvula, la mangueray el piton.

Articulo 119.- Cuando se decida por la instalacibn de gabinetes con rack porta
mangueras, este debe ser del tipo que permita ser utilizado por una sola persona,
contar con brazo de ajuste de manguera y ser listado.

Articulo 120.- Es permitido en uso de mangueras colocadas sobre rack porta
mangueras, directamente a la montante o ramal de abastecimiento sin el uso del
gabinetes.

Articulo 121.- Dentro del gabinete, la valvula en cualquier posicion (totalmente abierta
o total mente cerrada), debe tener aéabinekenos 2
de manera de permitir la operacién de la manija de la valvula.

Articulo 122.- Las Casetas Contra Incendios tienen como propésito almacenar, cerca
al riesgo, equipo contra incendios de primera respuesta y asi como complementario.
Se ubicaran en funcién al tipo de instalacion y edificacion, pueden de dimensiones y
formas variadas.

Articulo 123.- Cuando se utilicen mangueras pre-conectadas en este tipo de casetas,

debe utilizarse hasta una distancia maxima de 90.0 metros, pudiendo ser una
combinacion de manguerasde 65 mm 21 6) vy 40 mm (1 10), 1os
tipo de combinacién (chorro-niebla) y valvulados.

Articulo 124.- Las Mangueras Contra Incendio pueden ser de tipo chaqueta simple o
doble chaqueta, extraidas. Su nimero y ubicacién estan en funcion al tipo y tamafio
del riesgo, clasificacion del riesgo de la edificacion, tipos de maniobras para el
combate del incendio, requerimiento del asegurador, durabilidad y confiabilidad entre
otros factores. Este requerimiento sera definido y especificado en cada proyecto por el
proyectista.

Para riesgos industriales no seran aceptadas las mangueras denominadas para uso
de rack o porta manguera (Rack & Real), salvo en areas de oficinas administrativas o
riesgos clasificados como fLigeroo
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Articulo 125.- En instalaciones industriales en donde predominen los derivados de
hidrocarburos, solventes, alcoholes, se deben utilizar mangueras extruidas de material
sintético

Articulo 126.- En gabinetes contra incendio se utilizaran solo mangueras de 40 mm.

(11 0) de di §metr o, |l as mangueras deE€ase®d mm. (2
Contra I ncendi os. Tambi ®n son permitas manguer
con acoples de 40 mm. (1 1/ 209)

Articulo 127.- Los acoples deben fijarse a la manguera mediante el un anillo a presion,
garantizados para una presion de trabajo minima de 10,34 bar (150 psi.)

Articulo 128.- Los Pitones Contra Incendio son equipos utilizados para el combate de
incendios, el cual se instala al final de la manguera, y deben cumplir con lo siguiente:

a) Deben ser listados para el uso.

b) El galonaje que se utilice para el célculo del caudal de los pitones debe ser
medido a 6,89 bar (100 psi).

c) En edificaciones, la presion que debe calcularse en la punta del pitén
descargando al maximo caudal sera de 4,14 bar (100 psi) No se aceptaran
calculos hidraulicos que no tengan como presion minima 60 psi medidos en
la descarga del pitbn a maximo caudal de disefio del pitdn que se utiliza.

d) En instalaciones donde deban enfriarse tanques de almacenamiento de
combustibles de didmetro mayor a 10 m o tanques de GLP de capacidad
mayor a los 7,570 litros (2,000 galones) medidos en volumen de agua, es
necesario disponer de no menos 2 pitones de chorro sélido de 1 324,75
I/min (350 gpm) cada uno y un monitor por cada piton para efectos de
enfriamiento a distancia de la zona de impacto de la llama, en adicién al
sistema de diluvio segun el estandar NFPA 15.

Articulo 129.- Las Salidas son las salidas con valvulas de apertura y cierre de 65 mm

(2 106) de di &§metr o, con v8lvulas rectas o angu
disefio de la red y que se ubican como parte de una red de agua contra incendios, en

lugares estratégicos para uso exclusivo de bomberos.

Articulo 130.- En edificaciones donde se requiera de montantes de agua contra
incendios, se ubicara una salida valvulada para uso de bomberos por cada nivel y por
cada montante.

SUBCAPITULO V
HIDRANTES

Articulo 131.- Los Hidrantes de Via Publica deben ser solamente abastecidos por el
sistema de agua de servicio publico.

No es permitida la instalacion de hidrantes abastecidos desde una red privada interna
y que se encuentren conectados a la misma bomba y reserva del sistema de agua
contra incendio, salvo en actividades mineras y petroleras, donde no exista Cuerpo de
Bomberos y el caudal demandante por hidrantes haya sido considerado, en adicion al
requerimiento de agua del sistema que abastece la red de agua contra incendio.

Articulo 132.- Los hidrantes deben ser instalados preferiblemente en las esquinas de
las calles, con las bocas de salida ubicadas hacia la pista, en donde se estacionara el
camion contra incendios. La valvula de sectorizacion debera ubicarse a una distancia



no mayor de 1.00 m. No es permitido el uso de valvulas indicadoras de poste (PIV)
como valvulas de sectorizacion.

Articulo 133.- Los hidrantes deben ser instalados con una distancia no mayor de 100
metros entre ellos, y pueden instalarse hidrantes intermedios si el sistema asi lo
requiere.

Solo en areas clasificadas como residenciales con viviendas o edificios residenciales
de maximo 9 pisos de altura, se podran instalar hidrantes cada 200 metros de
distancia

Articulo 134.- El caudal de abastecimiento que requiere cada hidrante o la suma de
varios en las misma manzana o adyacente, segun clasifica la NTP 350.102 debe ser
como minimo el siguiente caudal:

Areas residenciales requieren de 250 gpm.

Areas Residenciales en edificios mayores de 5 niveles requieren 500 gpm.
Areas de industria Liviana requieren 750 gpm

Areas de industria pesada requieren 1000 gpm

Areas de industria de Alto riesgo requieren 1000 gpm por hidrante y sumando
los caudales de 3 hidrantes requieren 3000 gpm

Areas comerciales con edificios de mas de 5 niveles y 500 m? de planta
requieren 1000 gpm

Centro comerciales de mas de 5000 m?, con tiendas por departamentos de
mas de 3000 m? (area total), sumandolos caudales de 3 hidrantes requieren
2000 gpm.

Articulo 135.- La tuberia de alimentacion para hidrantes, no podra ser menor de :
1 40 de di 8metro para hidrantes
1 60 de di 8metro para hidrantes
|| 80 de di 8metro para hidrantes

Articulo 136.- En donde se requieran hidrantes con capacidad mayor de 2830 |/min.
(750 gpm), estos deben tener una salida tipo macho de 146 mm. de acuerdo con la
NTP 350.102.

Articulo 137.- Los hidrantes existentes en la via publica, al inicio de un nuevo
proyecto, son la base de calculo minima, los requerimientos adicionales de caudales y
numero de hidrantes que se determinen por cada riesgo, deberan ser adquiridos a la
empresa responsable del suministros de agua de la localidad. Una vez instalados, solo
pueden ser utilizados en caso de incendio por el Cuerpo de Bomberos del Pera

Articulo 138.- Hidrantes de poste de tipo cuerpo seco, solo pueden ser utilizados en
distritos y regiones en donde la temperatura descienda a 4 grados centigrados y
pudiera haber congelamiento. En otras areas geograficas no deben ser instalados.

Articulo 139.- Hidrantes de poste de tipo cuerpo humedo, son obligatorios de instalar
a partir del afio 2007 en todas las ciudades en donde no exista posibilidad de
congelamiento. Deben dejarse con la valvula de control siempre abierta.

Articulo 140.- Hidrantes subterraneos, solo pueden ser utilizados en riesgos
especiales en donde la maquinaria y movimiento pone en riesgo al hidrante de poste,
por golpe, tales como aeropuertos, puertos, patios de maniobra de contenedores,
entre otros similares. Cuando se instalen estos deben se sefializados en la tapa con la
p a | a GnfoaCorfira Incendiosd ldidraiteo .
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SUB-CAPITULO VI
TUBERIAS ENTERRADAS

Articulo 141.- Toda tuberia que esté en contacto directo con el suelo. En el caso de
tuberias instaladas en tuneles o trincheras estas deben referirse a la parte de tuberias
aéreas.

Articulo 142.-

Las tuberias enterradas deben estar listadas para su uso en sistemas

contra incendios y deben satisfacer los siguientes estandares de fabricacion:

Materiales y Dimensiones | Estandar
Hierro Ductil
1 Cement Mortar Lining for ductile Iron Pipe and Fittings for  AWWA C104
Water
1 Polyethylene Encasement for Ductile Iron Pipe systems AWWA C105
1 Ductile Iron and gray Iron fittings , 3-in. through 48-in. for| AWWA C110
water and other liquids
1 Rubber-Gasket joints for ductile Iron Pressure Pipe and|AWWA C111
Fittings
1 Flanged ductile Iron Pipe with ductile Iron or Gray Iron|AWWA C115
threaded flanges
1 Ductile Iron Pipe, centrifugally case for water AWWA C151
1 standard for the Installation of ductile iron water mains and | AWWA C600
their appurtenances
Acero 1 Ver Articulo 53
9 Steel Water pipe 6 in. and larger AWWA C200
1 Coal-Tar Protective Coatings and linnings for steel water  AWWA C203
pipelines enamel and tape i hot applied
1 Cement-Mortar Protective Lining and Coating for Steel Water | AWWA C205
Pipe 4 in. and larger i shop applied
1 Steel Pipe Flanges for Waterworks Service i sizes 4 in thriugh | AWWA C207
144 in.
1 Field welding of steel water pipe AWWA C206
1 Dimensions for fabricated steel water pipe fittings AWWA C208
1 A Guide for Steel Pipe Design and Installation AWWA M11
Concreto
1 Reinforced concrete Pressure Pipe , steel-cylinder type for | AWWA C300
water and other liquids
1 Prestressed concrete Pressure Pipe , steel-cylinder type for | AWWA C301
water and other liquids
1 Reinforced concrete Pressure Pipe , steel-cylinder type for | AWWA C302
water and other liquids
1 Reinforced concrete Pressure Pipe , steel-cylinder type, | AWWA C303
Prestressed for water and other liquids
1 Asbestos-Cement Distribution Pipe , 4 in. through 16 in. for | AWWA C400
water and other liquids
{1 Standard Practice for selection of Asbestos-Cement Water  AWWA C401
Pipe
1 Cemente-Mortar Lining of Water Pipe Lines 4 in. and larger i | AWWA C602
in place
Plasticos

9 Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe 4 in. through 12 in. for \ AWWA C900




Materiales y Dimensiones Estandar
water and other liquids
Cobre
1 Specification for seamless copper tube ASTM B 75
1 Specification for seamless copper water tube ASTM B 88
1 Requirements for wrought seamless copper and copper-alloy | ASTM B 251
tube

Articulo 143.- El uso de tuberias de acero en redes enterradas no es aceptado, salvo
gue sea listada para ser enterrada y de uso del servicio contra incendios. Las tuberias
de acero en uso externo como conexion para el departamento de bomberos son
permitidas siempre y cuando se protejan internamente y externamente. Estas tuberias
de acero so6lo pueden usarse entre la valvula check y la siamesa de inyeccion.

Articulo 144.- En el caso de los recubrimientos y /o forrado de las tuberias
enterradas este se debe realizar de acuerdo con las siguientes normas:

Materiales Estandar
1 \C/szrpeernt Mortar Lining for ductile Iron Pipe and Fittings for AWWA C104
1 Polyethylene Encasement for Ductile Iron Pipe systems AWWA C105
1 okt Protectue Coatng, and Liingo for Steel Wate | czog
1 gi%rginitr;ll\llé)r::jalrazgﬁctévr;eoI;gg]é:]li :dnd Coating for Steel Water AWWA C205
1 Cement-Mortar Lining of Water Pipe Lines 4 in. and Larger i AWWA C602

in place

Articulo 145.- Los accesorios para tuberias enterradas deben cumplir con los
siguientes estandares:

Material | Estandar

Hierro fundido

i castiron Threaded fittings , Class 125 and 250 ASME B16.4

1 Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings ASME B16.1

1 Malleable Iron Threaded Fittings Class 150 and 300 ASME B16.3
Acero

1 Factory-Made wrought steel Buttweld Fittings ASME B16.9

1 Buttwelding Ends for Pipe , Valves , Flanges and Fittings ASME B16.25

1 Specification for Piping Fittings of wrought carbon steel and | ASME A 234
alloy steel for moderate temperatures

9 Steel Pipe Flanges , Socket Welded and Threaded ASME B16.5

9 Forged Steel Fittings , Socket Welded and Threaded ASME B16.11
Cobre

1 Wrought copper and Bronze solder joint pressure Fittings ASME B16.22

i Cast bronze Solder Joint Pressure Fittings ASME B16.18
Plastico

1 Chlorinated polyvinyl Chloride (CPVC) specification for|ASTM F 437
schedule 80 CPVC threaded fittings

1 Specification for schedule 40 CPVC Socket-Type Fittings ASTM F 438

1 Specification for schedule 80 CPVC Socket-Type Fittings ASTM F 439

Articulo 146.- Todas las tuberias enterradas deberan restringir el movimiento de todo
codo, curva, doblez, reduccion, T o tapdén mediante bloques de concreto disefiados




con este fin. Dichos blogues no pueden ser fabricados de una resistencia no menor a
la que se obtiene mediante una mezcla de una parte de cemento , dos y media parte

de arena y cinco partes de piedra.

SUB-CAPITULO VI
TUBERIAS AEREAS

Articulo 147.- Las tuberias usadas para sistemas contra incendios deben exceder o
por lo menos igualar los requerimientos establecidos por alguno de los siguientes

estandares de fabricacion:

Materiales y Dimensiones Estandar
Tuberia metalica:
1 Specifications for black and hot-dipped zinc-coated (galvanized) ASTM A 795
welded and seamless steel pipe for fire protection use
1 Specification for welded and seamless steel pipe ANSI/ASTM A 53
1 Wrought steel pipe ANSI/ASME
B36.10M
1 Specification for electric resistance-welded steel pipe ASTM A 135
Tuberias de cobre:
1 Specification for seamless copper tube ASTM B 75
1 Specification for seamless copper water tube ASTM B 88
1 Specification for general requirements for wrought seamless ASTM B 251
copper and copper-alloy tube
9 Fluxes for soldering applications of copper and copper-alloy tube ASTM B 813
1 Brazing filler metar (classification BCuP-4) AWS A5.8
1 Solder metal , 95-5 (tin-antimony-grade 95TA) ASTM B 32
1 Alloy metals ASTM B 446
No metalicos
1 Nonmetalic piping specification for special listed chlorinated ASTM E 442
polyvinyl
1 Specification for special listed polybutylene (PB) pipe ASTM D 3309

Articulo 148.- Los accesorios para tuberias aéreas deben cumplir con los siguientes

estandares:
Materiales y Dimensiones Estandar
Hierro fundido
9 castiron Threaded fittings , Class 125 and 250 ASME B16.4
9 Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings ASME B16.1
1 Malleable Iron Threaded Fittings Class 150 and 300 ASME B16.3
Hierro ductile
1 Malleable Iron threaded fittings, class 150 and 300 steel ASME B16.3
1 Factory-made wrought steel buttweld fittings ASME B16.9




Materiales y Dimensiones Estandar
1 Buttwelding end for pipe, valves, flanges, and fittings ASME B16.25
T sy ouSP carhon el and 0¥ a 235
1 Steel pipe flanges and flanged fittings ASME B16.5
9 Forged steel fittings, socket welded and threaded copper ASME B16.11
1  Wrought copper and copper alloy solder joint pressure fittings ASME B16.22
9 Cast copper alloy solder joint pressure fittings ASME B16.18
1 ggl\(;gn;]tﬁ% ggg\/fyl/tglr! gglorld (CPVC) specification for schedule 80 ASTM F 437
1 Specification for schedule 40 CPVC socket-type fittings ASTM F 438
1 Specification for schedule 80 CPVC socket-type fittings ASTM F 439

Articulo 149.- Todo procedimiento de soldadura que se realice en redes de tuberias
aéreas debe ser acorde con AWS B2.1.

SUB-CAPITULO VIl
SUMINISTRO DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Articulo 150.- Los diferentes tipos de fuente de suministro de agua contra incendios,
deberéan contar con la aprobacion de la Autoridad Competente.

Articulo 151.- Interconexiébn con la red publica de agua. Donde se cumplan los
requisitos de caudal / presion, sea aprobado por la Autoridad Competente y sea
permitido por el presente RNE son permitidas las conexiones de la red de agua contra
incendios de las edificaciones con la red publica de agua de la localidad.

Articulo 152.- Bombas de Agua Contra Incendios. Una instalacién de bomba de agua
contra incendios consiste en el conjunto formado por la bomba, motor, tablero
controlador y reserva de agua. Debera ser disefiada e instalada de acuerdo al
estandar NFPA 20.

Articulo 153.- En edificaciones, donde sean requeridas bombas contra incendios con
caudales menores a 499 gpm, estas no necesitan ser listadas para uso contra
incendios.

Articulo 154.- Las bombas centrifugas horizontales para uso contra incendios,
Unicamente seran permitidas aquellas instaladas con presion positiva en la succion.

Articulo 155.- En sistemas de bombeo de arranque automatico, deberd instalarse una
bomba de mantenimiento de presién (jockey pump), la cual no necesita ser listada
para uso contra incendios.

Articulo 156.- En edificaciones que cuenten con una bomba contra incendios con
motor eléctrico, la fuente de alimentacién eléctrica deberd ser independiente, no
controlada por el interruptor general del edificio y cumplir con lo estipulado en el
Capitulo 7 del Coédigo Nacional Eléctrico i Tomo V (CNE)

En edificaciones residenciales, que cuenten con bombas de agua contra incendios con
motor eléctrico, no sera obligatoria la instalacion de la fuente secundaria de energia
solicitada en el CNE.



Articulo 157.- Tanque Elevado: Cuando se utilicen tanque elevado, como fuente de
abastecimiento de los sistemas de agua contra incendios, estos deberan ser
disefiados de acuerdo con el estandar NFPA 22.

Articulo 158.- Cuando el almacenamiento sea comuln para el agua de consumo y la
reserva para el sistema contra incendios, debera instalarse la salida del agua para
consumo de manera tal que se reserve siempre el saldo de agua requerida para
combatir el incendio.

Articulo 159.- Un sistema de agua contra de incendios de tipo montante hiumeda se
define como aquella que tiene todas sus tuberias llenas de agua la cual requiere una
fuente de abastecimiento permanente capaz de satisfacer la demanda del sistema.

Articulo 160.- Un sistema de agua contra incendios de tipo montante seca se define
como aquella que sus tuberias pueden o no estar llena de agua, y que no estan
conectadas directamente a una fuente de abastecimiento capaz de satisfacer la
demanda del sistema. Esto se utilizan generalmente con el agua proveniente de las
autobombas del Cuerpo de Bomberos.

SUB-CAPITULO IX
ROCIADORES

Articulo 161.- Serd obligatoria la instalacion de sistemas de rociadores en las
edificaciones en donde sean requerido por las Normas particulares de cada tipo de
edificacion.

Articulo 162.- Los rociadores deberan ser disefiados, instalados y mantenidos de
acuerdo a lo indicado en el estdndar NFPA 13.

SUB-CAPITULO X
EXTINTORES PORTATILES

Articulo 163.- Toda edificaciébn en general, salvo viviendas unifamiliares, debe ser
protegida con extintores portéatiles, de acuerdo con la NTP 350.043-1, en lo que se
refiere al tipo de riesgo que protege, cantidad, distribucién, tamafio, sefalizacion vy
mantenimiento.

Articulo 164.- Unicamente para extintores de Polvo Quimico Seco, se reconocera
como agentes extintores, los siguientes:

1 Bicarbonato de sodio al 92% de porcentaje en peso

1 Bicarbonato de potasio al 90% de porcentaje en peso

1 Fosfato mono amdnico al 75% de porcentaje en peso

Articulo 165.- En toda edificacién donde se utilicen freidoras, planchas y/o cualquier
otro dispositivo para fritura deberén utilizar extintores de Clasificacion K.

CAPITULO XI
ALMACENES

SUBCAPITULO |
CAMPO DE APLICACION

Articulo 166.-La presente Norma es aplicable a almacenes para mercancias secas,
perecibles o no perecibles, refrigeradas o no refrigeradas, liquidos (inflamables,
combustibles 0 no combustibles), y materiales peligrosos. También es aplicable a un



recinto que contenga menos de 120 galones (en envases o tanques) de liquidos
combustibles o inflamables.

Esta norma no es aplicable para el almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados,
ya que estan normados en los distintos reglamentos de la Ley Orgéanica de
Hidrocarburos N° 26221 y de sus normas modificatorias.

SUBCAPITULO I
REFERENCIAS NORMATIVAS

Articulo 167.- Se toman como referencia para el adecuado uso de este documento a
las Normas Técnicas Peruanas. En caso de no existir éstas, se deberan cumplir las
normas nacionales, regionales o internacionales Las siguientes normas contienen
disposiciones que al ser citadas en este texto constituyen requisitos de esta Norma,
asimismo, se deben considerar los documentos vigentes:

1 Ley Organica de Hidrocarburos (Ley N° 26221).

| Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
(Ley N° 28256).

SUBCAPITULO Il
GLOSARIO

Articulo 168.- Para los propositos de esta norma, se aplican las siguientes
definiciones:

1. Almacén: Recinto donde se guardan mercancias.

2. Mercancia.- Bienes, productos, materias primas e insumos, incluyendo
material de embalaje y contenedores, los cuales determinan la clasificacion de la
mercancia.

3. Material no combustible: Aguel material que no puede arder ni encenderse,
tales como los que se componen de acero, hierro, arcilla (ladrillos, tejas, etc.),
concreto, pizarra, vidrio, yeso, piedra, tierra (adobe) y otros aprobados por una Norma
Técnica Peruana o a falta de esta, una norma técnica internacional de reconocido uso.
4, Mercancia Perecible: Aquella que por su naturaleza y/o atendiendo a su fecha
de vigencia tiene vida util limitada.

5. Mercancia Refrigerada: Aquella que por su naturaleza debe transportarse o
almacenarse por debajo de la temperatura ambiente.

6. Mercancia Peligrosa: Aquella que por su naturaleza contiene materias u
objetos que presentan riesgo para la salud, para la seguridad o que pueden producir
dafios en el medio ambiente, en las propiedades o a las personas.

7. Muro Cortafuego: Cerramiento que tiene una clasificaciéon de resistencia al
fuego.

La resistencia al fuego de un elemento constructivo se refiere a la habilidad de
mantener su estabilidad y capacidad funcional, la estanqueidad, el aislamiento térmico
y cualquier otro requisito de resistencia al fuego relativo a su uso, por un periodo de
tiempo determinado bajo las condiciones de ensayos de resistencia al fuego
normalizado, de NTP ISO 834-1, ASTM E119, ISO 834, BS 476 y/o EN 1363. La
certificacion de resistencia al fuego debera ser emitida por un laboratorio de ensayos
de resistencia al fuego debidamente acreditado. La clasificacion de resistencia al fuego
de un elemento sera el periodo de tiempo durante el cual las cuatro condiciones
siguientes se cumplen de manera simultanea.

1. Estabilidad estructural

2. Aislamiento térmico

3. Estanqueidad de llama y gases

4. No emision de gases inflamables por la cara no expuesta



Nota: Se considerar8 que | os t®&r minos fAcorta

al término

Alesi stencia al fuegoo.

8 Grupo A: Los siguientes materiales se consideran como Plasticos Grupo A:

| ABS (copolimero de acrilonitrilo-butadieno-estireno)

| Acetal (poliformaldehido)

1 Acrilico (polimetil metacrilato)

1 Caucho butilico

1 EPDM (caucho de etilen-propileno)

| FRP (poliéster reforzado con fibra de vidrio)

1 Caucho natural (si esta expandido)

1 Caucho nitrilo (caucho acrilonitrilo-butadieno)

1 PET (poliéster termoplastico)

1 Polibutadieno

1 Policarbonato

1 Poliéster elastbmero

1 Polietileno

1 Polipropileno

1 Poliestireno

bl Poliuretano

1 PVC (cloruro de polivinilo 7 altamente plastificado, con contenido de
plastificador mayor que el 20%)

| SAN (acrilonitrilo estireno)

| SBR (Caucho de estireno-butadieno).

9 Grupo B: Los siguientes materiales deberan clasificarse como Grupo B:

1 Celulésicos (acetato de celulosa, butiro-acetato de celulosa, etil celulosa)

1 Caucho de cloropreno

1 Fluoroplastico (ECTFE 1 copolimero etileno-clorotrifluoro-etileno; ETFE 1
copolimero de etileno-tetrafluoroetileno; FEP i copolimero de etilen propileno fluorado)
1 Caucho natural (no expandido)

1 Nylon (nylon 6, nylon 6/6)

| Caucho siliconado

10. Grupo C: Los siguientes materiales deberan clasificarse como Grupo C:

1 Fluoroplasticos (PCTFE | policlorotrifluo-roetileno; PTFE-
politetrafluoroetileno)

i Melamina (melamina formaldehido)

1 Fendlico

1 PVC (cloruro de polivinilo 7 flexible i PVC con contenido de plastificador hasta
el 20%)

i PVDC (cloruro de polivinilideno)

1 PVF (fluoruro de polivinilo)

| Urea (urea formaldehido).

11. Altura de Almacenamiento: Maxima altura medida desde el nivel de piso
terminado hasta la parte superior de la mercancia, para la que los productos pueden
ser almacenados manteniendo la separacién necesaria del techo y/o vigas y debajo de
los rociadores

SUBCAPITULO IV
TIPOS Y CLASIFICACION DE ALMACENES

f

L



Articulo 169.-Los almacenes, en funcion a su cobertura se clasifican de la siguiente
manera:

1. Almacén No Techado Abierto o cerrado con muros: Aquel donde se almacenan
mercancias expuestas directamente al medio ambiente.

2. Almaceén Techado: Aquel donde se almacenan mercancias en espacios
protegidos mediante un techo. Incluye los siguientes tipos.

2.1  Almacén Techado Cerrado.- Recinto con paredes y techos, con una resistencia
estructural al fuego de acuerdo al tipo de riesgo segun la Tabla 01.

Tabla 01: Tiempo minimo permitido de resistencia al fuego para los elementos
estructurales: pérticos, muros, arcos, losas

TIEMPO DE RESISTENCIA AL FUEGO MINIMA PERMITIDA PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
PORTICOS, MUROS, ARCOS, LOSAS
Tiempo de resistencia al fuego minimo en minutos para:
Sétanos Pisos superiores
Uso de la edificacion Sistema de
rociadores
Profundidad del Altura del piso superior sobre el nivel de
so6tano mas bajo descarga de los ocupantes
(NPT)
>10m <10m <5m <£2im | <60m >60 m
ALMACENES @
Bajo riesgo © NO 120 90 60 90 120 NP
Sl 120 90 60 90 90 120
Moderado riesgo © NO 180 120 20 120 180 NP
Sl 120 90 60 90 120 180
Alto riesgo NO NP NP 120 180 NP NP
Liquidos  inflamables vy NO NP NP 120 180 NP NP
combustibles ©
Sl NP NP 90 120 180 NP

El proceso de ensayo para determinar la resistencia al fuego debe seguir lo indicado
en la Ultima edicion de la NTP ISO 834-1.

Notas:

NP: No permitido

2: Mayores a 3,7 metros de altura de carga de combustible.

3: Clasificacion de riesgos establecidos en norma A-010 edicién 2009, Articulo 25.

1 Almacenes techados con una altura de almacenamiento igual o menor a 3,70 m
1 Almacenes techados con una altura de almacenamiento mayor a 3,70 m y
menor a 7,60 m

1 Almacenes techados con una altura de almacenamiento mayor a 7,60 m

T Almacenes refrigerados

| Almacenes de mercancias peligrosas

T Almacenes de liquidos inflamables o combustibles

2.2 Almacén Techado Abierto: Deberé tratarse como almacén no techado

Articulo 170.-Las mercancias, en funcién a su combustibilidad, se clasifican de la
siguiente manera:



1. Clase [|: Mercancias no combustibles que cumplen con las siguientes
caracteristicas:

1 Estan almacenadas sobre parrillas o parihuelas.

| Estan almacenadas en lineas simples de cartones corrugados con o sin
divisiones de cartdn (con o sin parrillas o parihuelas).

1 Estan embaladas en envolturas selladas al vacio o en papel (con o sin

parrillas o parihuelas)

2. Clase II: Mercancias No Combustibles que estdn embaladas en cajas
sélidas de madera, de cartén corrugado de varias capas o de un material equivalente
(con o sin patrrillas o parihuelas)

3. Clase llI: Mercancias Combustibles que cumplen con las siguientes

caracteristicas:

1 Fabricadas de madera, papel, fibras naturales o plasticos incluidos en el Grupo

C.

1 Embaladas en cajas de cartones o madera.

| Con o sin parrillas o parihuelas de apoyo.

1 Mercancias que contengan hasta 5% en peso o volumen (lo que sea menor) de
lasticos de los Grupos Ay B.

4, Clase IV: Mercancias Combustibles que cumplen con las siguientes

caracteristicas:

1 Fabricadas total o parcialmente de plasticos.

1 Que contengan fluidos hechos a partir de plasticos.

| Fabricadas de plasticos sin empaque.

NOTA: Para la identificacion y definicion de la Clasificacion de Mercancias, ver
ANEXO 01.

SUBCAPITULO V
CONSIDERACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

Articulo 171.-Los materiales, productos y mercaderias que se almacenen dentro de
un almacén techado, pueden ser ubicados utilizando cualquiera de las formas y
arreglos de almacenamiento que establecen los estandares para la instalacion de
sistemas de rociadores automaticos (UNE-EN 12845 o NFPA 13) al respecto,
debiendo considerar las distancias minimas entre estantes, pasillos, racks, techos
entre otros criterios que establece la norma.

, SUBCAPITULO VI
REQUISITOS TECNICOS PARA LA PROTECCION DE ALMACENES

11 ALMACENES NO TECHADOS CON MERCADERIA NO CLASIFICADA
COMO MATERIAL PELIGROSO.

Articulo 172.-Los almacenes no techados, segun el area de uso destinada para
almacenamiento deben contar con una red de agua contra incendios segun la Tabla
02.

Tabla 02: Area de Aimacenes No Techados que requieren proteccion mediante una
Red de Agua Contra incendios



AREA MINIMA QUE )
RIESGO / TIPO REQUIERE PROTECCION
(m?)

Clase | 5000

Clase Il 4 000

Clase Ill 2 500

Clase IV 1 000

Fardos de Algodon 2 500

Papel en rollos 2 000

Papel de reciclaje 2 000

Plasticos 900

Cajas y paletas vacias (madera) 1000

Llantas 1 000

Patio de contenedores 10 000

NOTA: El &rea minima que requiere proteccién incluye el area de almacenamiento y la
circulacion interior.

Articulo 173.- Para la proteccién de estos almacenes se deberd contar con una
cobertura de gabinetes o casetas de mangueras hasta 120 m de recorrido.

El volumen de agua serd calculado en funciébn al maximo requerimiento segun
riesgo/tipo, forma de almacenamiento y cantidad de producto, considerando un tiempo
minimo de suministro de 90 minutos.

El caudal minimo ser& de 1892.70 litros por minuto (500 galones por minuto).

Articulo 174.-Todo almacén no techado, debe ser protegido con extintores portatiles
y/o rodantes de acuerdo a la NTP-350.043-1.

1.2 ALMACENES NO TECHADOS DE MATERIALES PELIGROSOS

Articulo 175.- Las mercancias deben ser almacenadas en funcion al tipo de riesgo, no
juntando ni almacenando productos que reaccionan entre si y/o que no son
compatibles, de acuerdo a las guias NFPA 49 - Tabla de Productos Quimicos
Peligrosos de Uso Comun y NFPA 491 - Guia de Reacciones Quimicas Peligrosas,
entre otra informacion aplicable.

Articulo 176.-Los Materiales Peligrosos que reaccionan con el agua o cuyos vapores
generados por el agua vaporizada del proceso de extincion o por factores
climatolégicos que generen nubes toxicas (como el caso de insecticidas, pesticidas,
entre otros), deben ser almacenados por separado bajo techo y sefializando de
manera visible ANO USANMRCRMNNNAOEN CASO DE

El agente extintor a utilizarse debera ser el establecido en la Hoja de Seguridad del
Producto (MSDS - Material Safety Data Sheet).

Articulo 177.- Los Materiales Peligrosos no pueden ser almacenados directamente
sobre el suelo o piso; debe instalarse una proteccion de tipo permanente, impermeable
y que resista el trabajo pesado de vehiculos, camiones, montacargas, etc. Asi mismo
debe proveer estabilidad a la carga almacenada. La decisiéon del tipo de suelo o piso



que se utilice debe estar en funcion a la agresividad y reaccion quimica de los
productos que se almacenen.

Articulo 178.-Todo piso terminado, donde se almacene un Material Peligroso, debe
contar con un sistema de drenaje que asegure la recoleccién de liquidos derramados
y/o agua de extincion de incendios, para el maximo riesgo. El agua colectada debe
recibir un tratamiento que garantice la calidad del fluido que se evacue finalmente.

Articulo 179.-Cualquier almacenamiento de materiales peligrosos que contenga
liguidos o gases (inflamables o combustibles), con un area mayor a 1 000 m? debe
contar con un sistema de agua contra incendios.

Todo almacén no techado de materiales peligrosos, debe ser protegido con extintores
portatiles y/o rodantes de acuerdo a la NTP-350.043-1: EXTINTORES PORTATILES.
Seleccion, distribucién, inspeccién, mantenimiento, recarga y prueba hidrostatica.

1.3  ALMACENES TECHADOS CON UNA ALTURA DE MERCANCIAS IGUAL O
MENOR A 3,70 m.

Articulo 180.- El almacenamiento que no supera una altura de 3,70 m y que resulta
secundario con respecto a otro grupo de uso de ocupacion, se protegera conforme al
uso principal.

Articulo 181.- Cuando el almacenamiento constituye el principal o Unico uso de
ocupacion, sera protegido segun la Tabla 03:

Tabla 03: Requerimiento minimo de Proteccion Contra Incendios para Almacenes
Techados, de altura menor a 3,70 m y que constituye el principal o Unico uso de
ocupacioén

Sistema
. . . Sistema | Detecci | Extintor
Tipo de Area de Sistema . e
Mercanc | almacenamie | rociador ag_ua R d?j' e§ | Sen"flhzaC'
ia nto (m?) s (gabinete | incendi | Portatile on
S) os/ S
alarma
0-2500 NO NO Sl Sl Sl
Clase | i2501| NO S| S| S| S|
0-2500 NO NO Sli Sli S
Clase Il i2501| NO S| S| S| S|
0-1500 NO Sl Sli Sli S
Clase I W1501| I S| S| S| S|
0-1000 NO Sl Si Si Sl
Clase IV W1001| S S| S| S| S|

Nota: Para almacenamientos de mercancias mixtas se aplicara el requerimiento de
proteccion mas exigente.

Articulo 182.- En ningun caso se permitird una altura de almacenamiento de la
mercancia mayor que la utilizada para el dimensionamiento del sistema de proteccion
contra incendio

Articulo 183.- Los requerimientos de volumen de descarga y tiempo de duracién
deber8n tomarse de | a Tabla fAAl macenamient o mi
al tur a, curvas de disefoo de | a NFPA 13.



Articulo 184.- Para distancias de recorrido con fines de evacuacién en areas de
almacenamiento ver Norma A.010 Condiciones generales de disefio, art. 25 inciso c).

1.4  ALMACENES TECHADOS CON UNA ALTURA DE MERCANCIAS MAYOR A
3,70 m. Y MENOR A 7,60 m.

Articulo 185.-Los almacenes Clase | a IV, con mercancias acomodadas en cualquiera
de sus formas (en paletas, a granel, en racks, etc.), excepto los de Materiales
Peligrosos y liquidos combustibles o inflamables, deben ser protegidos de acuerdo a la
Tabla 04.

Tabla 04: Requerimiento minimo de Proteccidon Contra Incendios para Almacenes
Techados, de altura mayor a 3,70 m. y menor a 7,60 m.
Sistema
Tipo de Area de Seiza | S oueE | [REEEE] | 2 o
: : agua on de es Senalizaci
Mercan | almacenami | rociador : . : " !
. > (gabinete | incendi | Portatile on
cia ento (m?) es
S) os/ S
alarma
0-2500 NO NO Sl SI Sl
Clase | (2501 NO S| S| S| S|
0-2500 NO NO Sl Sl Sl
Clase Il t2501] Sl S| S| S| S|
0-1500 NO Sl SI Sl Sl
Clase lil G41501] Sl S| S| S| S|
0-1000 NO Sl Sl Sl Sl
Clase IV 1001 Sl SI Sl Sl Sl

15 ALMACENES TECHADOS CON UNA ALTURA DE MERCANCIAS MAYOR A
7,60 m. DE ALTURA

Articulo 186.- Los almacenamientos con una altura de carga Clase | a IV, con rack
simple, doble, mdltiple, portatii o con separacién sélida (divisibn de niveles) y/o
paletizado y/o en pilas y/o tipo cajones (bin box), salvo de Materiales Peligrosos y
Liquidos Combustibles e Inflamables, seran protegidos de acuerdo a la Tabla 05

Tabla 05: Requerimiento minimo de Proteccion Contra Incendios para Almacenes
Techados de altura mayor a 7,60 m.
Sistema
Tipo de Area de Sistema SISUEE D,etecu S a e
: . agua on de es Sefalizaci
Mercan | almacenami | rociador . : . ” .
- o (gabinet | incendi | Portatile on
cia ento (m9) es
es) os/ S
alarma
Clase | 1500 Sl Sl SI SI Sl
Clase I 1000 Sl SI Sl Sl Sl
Clase lll 1000 Sl SI Sl Sl Sl
C'f\‘/se 500 SI SI SI SI SI




Articulo 187.-Los almacenamientos de areas menores a las establecidas en las
Tablas 03 y 04, deben ser protegidas con:

1. Sistema de deteccién y alarma de incendios.

2. Sistema de agua contra incendios en base a gabinete para cargas combustibles de
Clase lll y Clase IV.

3. Extintores portétiles segun NTP 350.043 EXTINTORES PORTATILES. Seleccion,
distribucion, inspeccién, mantenimiento, recarga y prueba hidrostética.

4. Sefializacion segin NTP 399.010-1 SENALES DE SEGURIDAD. Colores,
simbolos, formas y dimensiones de sefiales de seguridad.

1.6 ALMACENES TECHADOS DE MATERIALES PELIGROSOS

Articulo 188.-Los almacenes mayores a 250 metros cuadrados, destinados para
carga y/o mercaderia y/o productos peligrosos, deberan ser disefiados y protegidos
segun establece la NFPA 5000 (Building Construction and Safety Code i Cédigo de
Seguridad y Construccion de Edificios), basado en el grado de peligrosidad, cantidad
de mercancia almacenada y de acuerdo al Anexo 02.

1.7 ALMACENES TECHADOS DE LIQUIDOS COMBUSTIBLES E
INFLAMABLES

Articulo 189.-Deben ser protegidos bajo el Coédigo NFPA 30 - Codigo de Liquidos
Inflamables y Combustibles:

1 Todo almacenamiento, manipulacién, uso de liquidos inflamables y/o
combustibles (incluidos liquidos de limpieza), en areas mayores a 1 000 metros
cuadrados.

1 Almacenes que incluyan areas de proceso, manipuleo, embotellado y/o
embolsado, mayores a 200 metros cuadrados.

Todo almacenamiento, manipulacién, uso de liquidos inflamables y/o combustibles
(incluidos liquidos de limpieza), en areas menores de 1 000 metros cuadrados debera
cumplir con la legislacién nacional de hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas.

Articulo 190.- Los muros perimétricos de este tipo de almacenamiento requieren una
resistencia estructural minima al fuego de tres horas. Los elementos estructurales
deberan cumplir con la Tabla 06.

Tabla 06: Tiempo minimo permitido de resistencia al fuego para los elementos
estructurales: porticos, muros, arcos, losas.

TIEMPO DE RESISTENCIA AL FUEGO MINIMA PERMITIDA PARA LOS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
PORTICOS, MUROS, ARCOS, LOSAS
Tiempo de resistencia al fuego minimo en minutos
para:
Sotanos Pisos superiores
Uso de la Sistema
edificacion de
rociadores | Profundidad del | Altura del piso superior sobre el
sétano mas bajo nivel de descarga de los
(NPT) ocupantes
>0m | O010n O [} [e) >60 m
5m | 21m | 60m
ALMACENES
Co)
Bajo riesgo Go NO 120 90 60 90 | 120 NP




Sl 120 90 60 90 90 120

Moderado NO 180 120 90 | 120 | 180 NP
riesgo Go Sl 120 90 60 90 120 180
Alto riesgo Go NO NP NP 120 | 180 | NP NP
Liquidos NO NP NP 180 | 180 | NP NP

inflamables vy

combustibles @p S| NP NP 120 | 120 | 180 NP

El proceso de ensayo para determinar la resistencia al fuego debe seguir lo indicado
en la dltima edicion de la NTP ISO 834-1.

Notas:

NP: No permitido

2: Mayores a 3,7 metros de altura de carga de combustible.

3: Clasificacién de riesgos establecidos en norma A-130 edicién 2009, Articulo 25.

Estos requerimientos solo son aplicables cuando los muros perimetrales de este tipo
de almacén colindan con otras areas dentro del mismo predio.

La resistencia al fuego de los muros perimétricos y los elementos estructurales no es
requerida cuando el almacén se ubica, con relacién a otros riesgos, a una distancia tal
que el colapso estructural y/o la propagaciéon del incendio no afecten otras areas o
edificios del mismo predio.

Articulo 191.-Estos almacenes deben tener una separacion libre y no techada minima
de 6 metros con predios vecinos, permitiendo la circulacién de las unidades del
Cuerpo de Bomberos en forma permanente entre el almacén de liquidos combustibles
e inflamables y los muros colindantes de los predios vecinos.

1.8 ALMACENES TECHADOS DE MERCANCIA REFRIGERADA

Articulo 192.-Los almacenes de mercancia refrigerada con una altura de
almacenamiento mayor a 3,70 metros y un area mayor a 2 500 metros cuadrados,
independientemente de la temperatura a la cual operen, requieren ser protegidos con
un sistema de rociadores de tipo seco.

Articulo 193.-En este tipo de almacenes se requiere disponer de un sistema de
alarma de incendios.

Articulo 194.- Al interior de los almacenes refrigerados con una temperatura de
operacién inferior a cero grados Celsius no se deben instalar extintores portétiles,
estos deberan ubicarse al exterior.

CAPITULO XII
CENTROS DE DIVERSION

SUB-CAPITULO |
GLOSARIO

Articulo 195.- Para los propositos de esta norma, se aplican las siguientes
definiciones:

1 Centro de Diversion i Tipo A: Establecimiento para escuchar musica grabada o
en vivo, para bailar y que no cuenta con efectos de luces (movimiento y/o colores),
efectos especiales u otros.



El establecimiento puede ser una edificacion independiente o formar parte de otra

mayor.

1 Centro de Diversion i Tipo B: Establecimiento para escuchar musica grabada o
en vivo, para bailar y que si cuenta con efectos de luces (movimiento y/o colores),

efectos especiales u otros.

El establecimiento puede ser una edificacion independiente o formar parte de otra

mayor.

1 Centro de Diversion i Tipo C: Establecimiento para escuchar musica grabada o
en vivo, gque cuenta con efectos de luces (movimiento y/o colores) y no cuenta con

pista de baile.

El establecimiento puede ser una edificacion independiente o formar parte de otra

mayor.

1 Casinos y/o Tragamonedas: Establecimiento donde se juega con maquinas
tragamonedas y/o con juegos de casino. El establecimiento puede ser una edificacién
independiente o formar parte de otra mayor.
1 Sala de Espectaculos (No Deportivos): Establecimiento donde el publico
presencia actuaciones, representaciones, exhibiciones, proyecciones o audiciones,
con un aforo de 50 o méas personas. El establecimiento puede ser una edificacién
independiente o formar parte de otra mayor.

SUBCAPITULO Il
CENTROS DE DIVERSION - TIPO A

Articulo 196.-La maxima distancia de recorrido desde el punto mas lejano hasta la via
de evacuacién sera de 45 metros para Centro de Diversion i Tipo A no protegidos con
rociadores y 60 metros para Centro de Diversion i Tipo A protegidos con rociadores.

Articulo 197.- Ademas de lo indicado anteriormente, deberan cumplir con los

siguientes requisitos minimos de seguridad:

) A @ ;
) AREA® ARAE';SO'\:'T]AZYOR AREA®
REQUISITOS MINIMOS MENOR A 250 y MAYOR A
" MENOR A 750 )
m m?2 750 m
Sistema de deteccibn vy
alarma de incendios | Solo alarma Obligatorio Obligatorio
centralizado
lluminacién de emergencia Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Sefializacion de emergencia | Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Extintores portatiles® Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Red humeda de agua contra
incendios y gabinetes de - - Obligatorio
mangueras
Sistema de rociadores Obligatorio®® | Obligatorio® ) Obligatorio
(1) EI t®r mino ACREAO esta referido al espaci
AiCentro de Thipwe rADI. - n
2) Aplicado para aqueli ThiQeontAo ulbei cDadvoeren -o:-

acuerdo a la Norma G.040 Definiciones.
3) Cuando los requerimientos de agua (caudal y presion) del sistema de
rociadores puedan ser abastecidos por el servicio de agua de la localidad, éstos
podran conectarse directamente con la red publica, siempre que el sistema de

t



abastecimiento sea confiable y cuando exista una compafiia de bomberos en la
localidad.

(4) Se debe utilizar extintores que contengan agentes de extincién para tipo de
fuego AAO0, iBo, ncCo, gue no causen
conductores eléctricos, de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas del INDECOPI.
No esta permitido el uso de extintores portatiles con agentes de polvo quimico seco.

SUB-CAPITULO Il
CENTROS DE DIVERSION i TIPO B

Articulo 198.-No estan permitidos los Centros de Diversién i Tipo B ubicados bajo el
nivel de descarga de evacuacién y cerrados con paramentos ciegos de cualquier
material, en todo su perimetro.

Articulo 199.-No estan permitidos el uso de dispositivos de alarma de incendios con
luces estroboscopicas.

Articulo 200.- La maxima distancia de recorrido desde el punto mas lejano a la via de
evacuacion serd de 20 metros para Centros de Diversion i Tipo B no protegidos con
rociadores y 45 metros para Centros de Diversion i Tipo B protegidos con rociadores.

Todo material de construccion usado en cualquier tipo de edificacion, ya sea
estructural o no estructural, con caracteristicas de combustibilidad y/o velocidad de
propagacion de llama mas severas que las de la madera (establecidos segun las
normas NFPA 259 y ASTM E84 o equivalentes), deberd estar recubierto por una
barrera de una resistencia al fuego minima de 15 minutos, de modo de evitar el
crecimiento acelerado de un incendio.

Articulo 201.- Ademas de lo indicado anteriormente, deberan cumplir con los
siguientes requisitos minimos de seguridad:

probl emas

: A @ ;
. AREA' MAegEAA 100 AREA®
REQUISITOS MINIMOS MENOR A 100 2 MAYOR A
- m?y MENOR A 2
m 2 350 m
350 m
Slsyema c_ie deteccpn y alarma Obligatorio Obligatorio Obligatorio
de incendios centralizado
lluminacién de emergencia Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Sefalizacién de emergencia Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Extintores portatiles® Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Red humeda de agua contra
incendios y gabinetes de - Obligatorio Obligatorio
mangueras
Sistema de rociadores - - Obligatorio®

Q) EI t®r mi no #f CPRRASpace dediGadorexclusivamente al uso
ACentro de TDhipwe rBDi. - n

2) Cuando los requerimientos de agua (caudal y presion) del sistema de
rociadores puedan ser abastecidos por el servicio de agua de la localidad, éstos
podran conectarse directamente con la red publica, siempre que el sistema de
abastecimiento sea confiable y cuando exista una compafiia de bomberos en la
localidad.



3) Se debe utilizar extintores que contengan agentes de extincidén para tipo de
fuego #AHAAOQ, iBo, iCo,
conductores eléctricos, de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas del INDECOPI.
No esta permitido el uso de extintores portatiles con agentes de polvo quimica seco.

SUB-CAPITULO IV
CENTROS DE DIVERSION i TIPO C

Articulo 202.-La proteccion contra incendios, asi como los materiales de construccion
de todos los Centros de Diversion i Tipo C que no cuenten con efectos especiales de
luces, deberan contar con un sistema de alarma de incendios.

Articulo 203.-No estan permitidos el uso de dispositivos de alarma de incendios con
luces estroboscopicas.

Articulo 204.-La méxima distancia de recorrido desde el punto més lejano a la via de
evacuacion sera de 45 metros para Centros de Diversion i Tipo C no protegidos con
rociadores y 60 metros para Centros de Diversién i Tipo C protegidos con rociadores.

Articulo 205.- Ademas a lo indicado anteriormente, los Centros de Diversion i Tipo C
deberan cumplir con los siguientes requisitos minimos de seguridad:

; A @ ;
) AREA® ARAEgoohan;YOR AREA®
REQUISITOS MINIMOS MENOR A 300 Y MAYOR A
5 MENOR A 750 2
m m?2 750 m
Sistema de deteccién y
alarma de incendios Obligatorio Obligatorio Obligatorio
centralizado
lluminacién de emergencia Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Sefializacion de emergencia Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Extintores portatiles® Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Red himeda de agua contra
incendios y gabinetes de - - Obligatorio
mangueras
Sistema de rociadores - Obligatorio® ® Obligatorio®
(1) ElI t® mino ACREAO est§ referido uad
ACentro de Thipwe rCoi. - n
@) Unicamente aquellos ubicados en sétanos.
(3) Cuando los requerimientos de agua (caudal y presién) del sistema de

rociadores puedan ser abastecidos por el servicio de agua de la localidad, éstos
podran conectarse directamente con la red publica, siempre que el sistema de
abastecimiento sea confiable y cuando exista una compafiia de bomberos en la
localidad.

4) Se debe utilizar extintores que contengan agentes de extincion para tipo de
fuego WnAAO, i Bo, i Co,
conductores eléctricos, de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas del INDECOPI.
No esta permitido el uso de extintores portatiles con agentes de polvo quimico seco.

SUB-CAPITULO V
CENTROS DE DIVERSION i CASINOS Y/O TRAGAMONEDAS

g uvisionnhrespiracnys e nomgam b | e ma s

espaci

deuvisionnrespirac®mu s @ noeam b | e ma s



Articulo 206.- La proteccion contra incendios, asi como los materiales de construccién
de los casinos y tragamonedas, debera cumplir con lo indicado en el presente sub-
capitulo, asi como con la legislacion de otros sectores, que no se oponga a lo indicado
especificamente en el presente Sub-Capitulo.

Articulo 207.-En el caso de locales de casinos y/o tragamonedas ubicados al interior
de un edificio con otro uso (como hotel, centro comercial, restaurante, entre otros) con
medios de evacuacién comunes y compartiendo la misma estructura del edificio,
deberdn cumplir con los requisitos de proteccién contra incendios que sean mas
exigentes.

Articulo 208.-Las edificaciones dedicadas a casinos y/o tragamonedas deberan
cumplir con los siguientes requisitos minimos de seguridad:

: AREA MAYOR A 100 | ,, SREA
REQUISITOS MINIMOS MENOR A 100 > MAYOR A 750
m?2 m<y MENOR A m?2
750 m?
Slstema de (jetecuon y alarma i Obligatorio Obligatorio
de incendios centralizado
lluminacién de emergencia Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Sefializacion de emergencia Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Extintores portatiles® Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Red humeda de agua contra
incendios y gabinetes de - - Obligatorio
mangueras
Sistema de rociadores - Obligatorio®® Obligatorio
(1) EI t®r midmosé@ CREAuentra referido a

del casino y/o tragamonedas.

2) Unicamente aquellos ubicados bajo el nivel del piso

3) Cuando los requerimientos de agua (caudal y presién) del sistema de
rociadores puedan ser abastecidos por el servicio de agua de la localidad, éstos
podran conectarse directamente con la red publica, siempre que el sistema de
abastecimiento sea confiable y cuando exista una compafiia de bomberos en la
localidad.

4) Se debe utilizar extintores que contengan agentes de extincion para tipo de
fuego #HAAO0Q, i Bo, iCo, qgue no causen
conductores eléctricos, de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas del INDECOPI.
No esta permitido el uso de extintores portétiles con agentes de polvo quimico seco.

Articulo 209.-Deberan contar con el nUmero de escaleras de evacuacion y salidas de
emergencia necesarias, de acuerdo con el calculo de evacuacion establecido en el
articulo 22 de la presente norma.

Articulo 210.-En el caso de locales de casinos y/o tragamonedas que se ubiquen al
interior de otro tipo de uso, bajo un mismo techo estructural, la distancia maxima de
recorrido debe ser de 45 metros a una salida de evacuacion o a la salida de la
edificacion cuando no cuenta con un sistema de rociadores y de 60 metros cuando la
edificacién cuenta con rociadores.

Articulo 211.-En el caso de locales de casinos y/o tragamonedas que se ubiquen al
interior de otro tipo de uso, bajo un mismo techo estructural, se podra tener una
distancia maxima de recorrido de 60 metros adicionales, tomados desde la puerta de

a

Sumat

probl emas



salida del casino o tragamonedas hasta la salida mas cercana de la edificacion,
siempre y cuando se cuente con los siguientes componentes:

a) Rociadores instalados en el 100% de la edificacion que contiene al casino o
tragamonedas, incluyendo areas comunes de circulacién techadas.

b) Sistema de administracion de humos de acuerdo con el Estandar NFPA 92 i
Estandar para sistemas de control de humo.

C) Compartimentaciéon contra fuego no menor de 1 hora entre usos, para
edificaciones de 3 pisos 0 menos, y de 2 horas para 4 pisos 0 mas.

Articulo 212.- En caso que la edificaciébn cuente con &reas de estacionamientos
subterrdneas cuya sumatoria de areas techadas, considerando los espacios de
estacionamientos, las circulaciones y los depésitos sea mayor a 750 metros
cuadrados, se requerirAdn rociadores automaticos de agua contra incendios, de
acuerdo a lo estipulado en la dltima edicion del estAndar NFPA 13.

SUB-CAPITULO VI
SALAS DE ESPECTACULQOS (NO DEPORTIVOS)

Articulo 213.-En el caso de locales de salas de espectaculos (no deportivos), tal
como se define en el articulo 2 de la Norma A.100 Recreacion y Deportes, ubicados al
interior de un edificio con otro uso (como hotel, centro comercial, restaurante, entre
otros), con medios de evacuacién comunes y compartiendo la misma estructura del
edificio, deberan cumplir con los requisitos de proteccion contra incendios que sean
mas exigentes.

Articulo 214.-Las edificaciones dedicadas a las Salas de Espectaculos deberan
cumplir con los siguientes requisitos minimos de seguridad:

AREA® MAYOR

) AREA® A 100 m?y AREA®W
REQUISITOS MINIMOS MENORZA 100 MENOR A 750 MAYORZA 750
m m2 m
Sistema de deteccién y
alarma de incendios - Obligatorio Obligatorio
centralizado
lluminacién de emergencia Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Senalizacion de Obligatorio Obligatorio Obligatorio
emergencia
Extintores portatiles® Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Red humeda de agua
contra incendios y - - Obligatorio
gabinetes de mangueras
Sistema de rociadores - Obligatorio®@® Obligatorio

(2) El t ®r mi no @ CR&kféridosada senmiria el tbdos los niveles
de la Sala de Espectaculos

(2) Unicamente en el escenario

3) Cuando los requerimientos de agua (caudal y presion) del sistema de

rociadores puedan ser abastecidos por el servicio de agua de la localidad, éstos
podran conectarse directamente con la red publica, siempre que el sistema de




abastecimiento sea confiable y cuando exista una compafiia de bomberos en la
localidad.

(4) Se debe utilizar extintores que contengan agentes de extincion para tipo de
fuego 0 A0, ue foBcausen fir@temas de vision, respiracion y que no sean
conductores eléctricos, de acuerdo a las Normas Técnicas Peruanas del INDECOPI.
No esta permitido el uso de extintores portatiles con agentes de polvo quimico seco.

Articulo 215.-Deberan contar con el nUmero de escaleras de evacuacion y salidas de
emergencia necesarias, de acuerdo con el célculo de evacuacion establecido en el
Articulo 22 la presente norma.

Articulo 216.-En el caso de Salas de Espectaculos que se ubiquen al interior de otro
tipo de uso bajo un mismo techo estructural, la distancia maxima de recorrido debe ser
de 45 metros a una salida de evacuacion o a la salida de la edificacion cuando no
cuenta con un sistema de rociadores y de 60 metros cuando la edificacion cuenta con
rociadores.

Articulo 217.-En el caso de Salas de Espectaculos que se ubiquen al interior de otro
tipo de uso, bajo un mismo techo estructural, se podra tener una distancia maxima de
recorrido de 60 metros adicionales, tomados desde la puerta de salida de la Sala hasta
la salida mas cercana de la edificacion, siempre y cuando se cuente con los siguientes
componentes:

a) Rociadores instalados en el 100% de la edificacion que contiene a la sala de
espectaculo, incluyendo areas comunes de circulacién techadas.

b) Sistema de administracion de humos de acuerdo con Estandar NFPA 92i
Estandar para sistemas de control de humo.

c) Compartimentaciéon contra fuego no menor de 1 hora entre usos, para
edificaciones de 3 pisos 0 menos, y de 2 horas para 4 pisos 0 mas.

Articulo 218.-En caso que la edificacion cuente con areas de estacionamientos
subterrdneas cuya sumatoria de areas techadas, considerando los espacios de
estacionamientos, las circulaciones y los depédsitos sea mayor a 750 metros
cuadrados, se requerirdn rociadores automaticos de agua contra incendios, de
acuerdo a lo estipulado en la dltima edicion del estdndar NFPA 13.



ANEXO 01: Clasificacion de Mercancias (Fuente: Estandard NFPA 13, version
2007)



